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_ ПРЕДИСЛОВИЕ 


Настоящий сборник содержит инструкции по 


текущему обслуживанию, выяснению и устране- 
нию повреждений, проведению планово-профи- 


лактических и электрических проверок станци: · 


онного оборудования АТС декадно-шаговой 
системы: АТС-54, АТС-47, C-22, С-26 С-29. В 
сборник включены также инструкции, содержа- 
щие нормы времени на текущий ремонт прибо- 
ров и профилактический осмотр станционного и 
промежуточного оборудования станций. 
Для удобства пользования инструкции изда- 


ются отдельными частями. Во 9-ю часть будут. 


напсчатаны, но пересмотрены и исправлены. 
Сборник предназначен для инженерно-техни- 
ческих работинков и монтёров, обслуживающих 
станционное оборудование автоматических теле- 
фонных станций ГТС. . 
Сборник является официальным руководст- 
вом. Указания инструкций. обязательны для об- 
служивающего` персонала АТС декадно-шаговой 


снстемы. 


Замечания по инструкции следует направ- 
лять в Главное управление городской н сельской 
телефонной связи (ГУТС) Министерства свя- 


включены инструкции по ‘обслуживанию кросса зи CCCP. 

H электропитающих устройств ATC декадно-ша- | 

говой системы. Sait Главное ‘управление городской 
Некоторые из помещённых в Сборнике инст- и. сельской телефонной связи | 

`рукций разработаны впервые, другие уже были | Министерства связи СССР <. \ 
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1. Все технические помещения станцин 
(кросс, автоматный зал, аккумуляторная, гене- 
раторная) должны быть отделены от других по- 


_ мещений служб телефонной сети или помещений 
‚ других видов связи. 


2. Двери в технические. помещения должны 
быть всегда закрытыми. 

3. Посторонним лицам категорически вос- 
прещается вход в технические помещения: в них 
разрешается находиться только работникам де- 
р смены и техническим руководителям. 

4. Категорически запрещается курить, а так- 
же принимать пищу во всех технических поме- 
щениях АТС. 

5. Рабочие места административного персо- 
нала, монтёра по техучёту и регулировщиков не 
должны находиться в автоматном зале. В .край- 
нем, случае они выносятся за перегородку, отде- 


ляющую оборудование автоматного зала. 


6. Работать в автоматных залах и кроссах 
разрешается только в халатах и тапочках. 

_ 7, Перед входом в каждое техническое поме: 
щение должны быть положены коврик и влаж- 
ная тряпка для вытирания ног. 

8: В автоматном зале, регулировочной, кроссе, 
генераторной н аккумуляторной воздух очища- 
ется от пыли вентиляционнымӣ устройствами. 

9. Светонепрокицаемые шторы систематически 
очищают OT ПЫЛИ. | 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ATC 


ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АТС 


. Или отрезами материала. 
жен иметь прямую связь с поролон пожарной 
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10. Колпаки реле, приборы и доступные час- 
ти стативов очищают от пыли не реже 4 раз в. 


‘месяц тряпками, слегка пропитаннымн маслом. 


Части стативов, которые нельзя достать рукав 
и кабельросты очищают от пыли не реже 4 раз 
в год малыми или большими пылесосами. 

11. Полы автозала и кросса ежедневно не | 
менее двух раз в сутки протирают увлажненне, 
ми тряпками. 

12. Один раз в декаду полы автоматного за- 
ла и кросса натирают воском. Панели и пол ге- 
нераторной промывают один. раз в декаду горя- 
чей водой, а в отдельных случаях -- керосином. 
13. Стены и потолки, окрашенные масляной 
краской, в автоматном зале, регулировочной и 
кроссе протирают влажными тряпками 2 раза 
в год, а кабели и электрическую осветительную 

арматуру — 1 раз в месяц. 

14. Рамы должны быть промазаны. Окна от- 
крывать нельзя; при наличин сеток разрешается: 


открывать форточки. 


15. Смежные с автоматным залом ` помеще- 
ния и лестницы необходимо содержать в чистоте. 

16. Автоматный зал и кросс должны быть 
обеспечены достаточным количеством углекис- 
лотно-снежных огнетушителей (ОУ-2), вёдрами 
с песком, шерстяными и суконными одеялами 
Автоматный зал дол- 


командой. Е: 


ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ост В ПОМЕЩЕНИЯХ АТС 


1. В технических помещениях ATC темпера- 


тура и влажность воздуха должны поддержи: 


установленных нормами, а 
15—30° С, влажность 


ваться в пределах, 
именно: температура 
45—75 %. 

2. Влажность и температуру необходимо из- 
мерять во всех технических помещениях (авто- 


-матном зале, кроссе, аккумуляторной) один раз” 


в день в период с 9 час. 30 мин. до 16 час. 

По результатам измерений следует строить 
графики, характеризующие зависимость влаж- 
ности воздуха от его температуры в помещени- 
ях. Эти графики ежемесячно подшивают к свод- 
ной ведомости ТФШ-5/5. 

‚ 3. Прибор для измерения влажности — пси- 


 хрометр надо повесить так, чтобы к нему был 


свободный доступ воздуха. Психрометр нельзя 


укреплять у окна или около батареи, так как 


‚ реть, достаточно ли в стаканчике 


тогда его показания не Суду характерны для 
данного помещения. 

4. При переноске психрометра из одной ком- 
наты в другую не следует торопиться с отсчётом; 
его можно производить только тогда, когда тем- 
пература обоих термометров прибора устано- 
вится. Не следует дышать на прибор, касаться 
его руками или снимать при orcuete. Глаз при 
отсчёте должен находиться на. рови столбика 
ртути. 

о. Перед наблюдением | О посмот- 
или баллоне . 
воды и в нормальном ли положении находится 
шарик (2—3 см от воды); при этом к лоскуту 
батиста. которым обёрнут шарик термометра, 
нельзя притрагиваться руками. Наблюдения. сле- 
дует производить не ранее чем через полчаса 
после смены воды. 
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6 Если в помещении. rie измеряется влаж- У. Батистовыи ‘лоскут должен быть всегда 
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ность. открыта торточка, To это обстоятельство чистым, мягким и влажным. Если он. загрязня- 
учитывается при отсиете. ясь или становясь жестким, перестаёт хорошо 

7. Новый лоскут батиста смачивают чистой впитывать воду, его пеобходимо заменить новым. 
водой и. плотно обериуь им мларик термометра, Батист меняют не реже чем 1 раз в месяц. 


сначала влнсй нитки туго (нууну его ввер- 10. Батистовый лоскут иногда не впитывает 
ху шарика, шуум другой внаиой илкилывиют воду в достаточном количестве даже при хоро- 
на герелину шарика петлю, причем батиет pac ем его состоянии. Поэтому необхолимо при ос- 
травляют пол CoM шариком, не следует при мотре прибора за 10—15 мин ло наблюдения 
этом слишком туго стягивать петлю, чтобы ие обратить особое внимание на то, хорошо ли ув- 
шить тягу воды. .іоскут батиста нужно лажнён батист. При _сомненин нужно смочить 

т I ир Ч обы он не покрывал батист следующим образом; сдвинуть крышку 
сонным слоем более чем 1/4 поверхности co стаканчика, поднять Cro, погрузить в воду 

ика. | _ шарик термометра и выждать пока батист до- 
Шарик термометра должен находиться на статочно пропитается водой. 

ни 2—3 см от стаканчика с дистил- Для определения величины влажности по 
OH водой. закрытого крышкой с отвер- показаниям психрометра следует пользоваться 
CTHEM посередине и узкой прорезью до края для следующей таблицей. 
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Надёжность З. пстрия автоматической теле- 
фонной станции . от технического состо- 
яния приборов стае шай 1 правильности их рабо- 
ты. За ‚ Работой прибо оров И прохождением сое- 

прерывный контроль. Кро- 
ме этого, на иметь в виду, что добро- 
качественная работа АТС не в меньшей степени 
зависит от состояния лин 
абонентов на ГТС и в особенности от’ состояния 
номеронабирателей гппаратов. | 

В состав работы дежурной смены автомат- 
ного зала по текушему обслуживанию АТС 
входят: | 

а) приём и сдача дежурства; 

б) устранение причин загорания сигналов Ha 
АТС — выявление и ранение повреждений в 
приборах и схемах станции, освобождение без- 


отбойных Уен линий с выяснением при- 
чин безотбойности; 

в) устранение причин повреждений по заяв- 
лению из кросса и ругих станций, передача 
в кросс для проверки испр ›авных абонентских 
линий, а также перслача на другие станции зая- 
ок о непрохожлениях и повреждениях; 

г) исправление повреждений, обнаруживае- 
мых без появления сигналов (но шуму, треску); 


:ейной сети и аппаратов . 
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д) учёт и запись всех выявленных повреж- 
дений; 

е) содержание оборудования в исправности 
и чистоте; | 

ж) проведение дежурной сменой в дневное 
время до наступления периода наибольшей на- 
грузки, в вечернее и ночное время плановых 
профилактических проверок оборудования авто- 
матного зала согласно плану (кроме наблюдения 
за сигнализацией и устранения повреждений). 

Ответственность за правильное выполнение 
вышеуказанных работ несёт старший электроме- 
ханик дежурной смены. Он же оказывает по- 
мощь сменному персоналу в определении и уст- · 
ранении наиболее сложных. повреждений. Пла- 
новые проверки приборов выполняются электро- 
механиками и монтёрами под руководством стар- 
шего электромеханика или при его непосредст- 
венном участин. 

Должностные инструкцин старшему электро- 
механику приведены в выпуске АТСШ 7-00-02-А. 

Инструктирование дежурных смен и конт- 
роль за правильностью выполняемых ими работ 
должны ежедневно проводиться станционным 
инженером или его помощником, которые в ча- 
сы наибольшей нагрузки сганции (с 8 до 18 час.), 
как правило, находятся в автоматном зале. 
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Приступая к дежурству согласно Voi sHeUIeH- явленных при ночной проверке (для НОНО 
ному графику, сменный ‘персонал обязан при- ванных сетей). 
нять дежурство от предыдущей смены. О слаче Если агае из записанных в журнале © 
и приёме дежурства должна быть сделана ссот- поврежлений остались неустранёнными, старший 
ветствующая запись в журнале приёма и слачн электромеханик должен выписать их в журнал 


- 


дежурства с указанием времени, за полинсями и поставить об этом в известность станционного 
обоих старших электромехаников смен ннженера или ето помощника, чтобы последний 
При приёме дежурства персонал | вступивше и выяснил и устранил причины, задерживающие 


смены должен проверить целость и исправность исправление. При недоговорённости ночной сме- 
общих для всех смен инструментов, проверочной ны с другими районными станциями об исправ- 
аппаратуры, противопожарного инвентаря. ава- ленин соединительных линий станционный инже- 
рийного запаса материалов, инструмен тов, за- нер или его помощник должен: договориться с 
пасных частей, наличие на местах всех съ емных ‹ инженерами последних о немедленном исправ- 


приборов и исправность аварийного осзешіения. лении соединительных линий. 
Замеченные при этом повреждения на стан- При вст о нии на дежурство старший элект- 

ции или неисправности в ее работе должны быть | POMEXSHHK смены должен проверить исправность 

отмечены в журнале. Все записи о-выявленных работы станции, а именно: 

дефектах, внесённые после подписей принимаю- ‚ — действие всех видов секционной сигналн- 

щего и сдающего дежурство электромеханикея зации; 

считаются: недействительными и отзетстесниость — исправность зуммеров и индуктора; 

за эти дефекты (недостачу инструмента, матери- — исправность а плат сигна- 

‚ала и т. д.) несёт электромеханик, поннявший  лизации. 

дежурство. | Кроме того, необходимо на стативах СВУ пе- 
Старший электромеханик, сдаюший лежур- пехлючить азни. машину на резервную; 

ство, обязан поставить электромеханика, прини- послелняя должна находиться в работе до KOH- 


мающего дежурство, в известность обо всех слу- па дежурства смены. У переключённой машины 
чившихся за время дежурства ненсправчостях Jonata быть протер ена сигнализация СВУ. 


i 
в работе станции. Старший электромеханик. Дежурная смена автозала, принимая дежур- 
принимающий дежурство, должен просмотреть / ство’ от обслуживающего персонала кросса и 


< 


журнал учёта повреждений, обнаруженных лпре- / электронитающей установки (при отсутствии 
дыдущей сменой, чтобы выяснить, все ли пов- | круглосуточного их обслуживания), должна 
реждения устранены. Кроме того, старший элех- ‚верять состояние этого оборудования, . вести 

KY вание, а также делать необ- 
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тромехапик должен просмотреть также журналу полное єго обслужи 
учёта повреждений соединительных линий, вы-| ходимые записи в журналах. 
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АТС ДЕКАЛНО ШАГ OBOR СИСТЕМЫ 


УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИ Юю 
| ПОВРЕЖДЕНИЙ В СТАНЦИОННОМ 


Министерство связи 
СССР | 
Главное управление 
городской и сельской. 


А 


‚ Же те, которые не 


тивного предохранителя 


ся повреждения отдельных приборов 


телефонной связи | 


Все повреждения. в оборудовании АТС һо 


_ очередности их устранения подразделяются на 
‚ Три вида: аварийные, групповые и 


отдельные. 
аварийным Ддениям отно- 


CHTCH пов реждения, которые 


повреж 


нарушают действие | 


всей станции или главных её частей, а именно: 


~~ перегорание главного, рядового или ста- 
на ЛИ, ЛИ ы ITH. 

— прекращение подачи пульсирующего плю- 
са (секундных импульсов} индукторного или 
зуммерного токов как по всей станции, так к в 
отдельных рядах или стативах: 


— Изменение напряжения батарен выше нли 


ниже установленного предела. 


Аварийные повреждения должны 
ся немедленно (вне Очереди) н к выявлению н 
устранению их должен быть привлечён ‘руково- 
дящий персонал (старший электромеханик, стан- 
ционный инженер или его помощник). 


К групповым повреждениям относят- 
ся повреждения, вызывающие 
ствия связи небольших абонентских групп. на- 
пример, повреждения пульс-реле, 
стативного предохранителя ///ГИГИ. 

К отдельным пов реждениям относят- 
н або- 
нентских линий, причём повреждения абонентс- 
ких устройств на станции должны устраняться 
немедленно после их выявления. Все остальные 
повреждения устраняются по степени важности 
повреждённых приборов для обеспечения беспе- 
ребойной работы станции. 

Все станционные повреждения должны уст. 
раняться немедленно после их обнаружения или 
заявления о них, за исключением отдельных слу- 
чаев, когда повреждение в приборе не может 


° быть сразу устранено (замена детали н т п. Е 


При этом взамен неисправных прибороз уста. 
навливаются резервные. К неисправным прнбо- 
рам должны быть прикреплены ярлыки с указа- 
нием на них даты, времени, характера позоеж- 
дения и сделана соответствующая запись в жур: 
нале формы ТФ.5/1. — | 

Приборы, требующие Замены деталей, а так. 
могут быть Исправлены смен- 


Ё ным Персоналом, передаются в регулировочную. 


|. еначала выяснить 


При выявлении и устранении повреждения надо 
характер или указать какие- 
ибо признаки его (нет ответа станции, закли- 


нился ДШИ, нет подъёма искателя ит. п.). 
_ Если повреждения устраняются не сразу пос- 


подтверждаются записанные в журнале призна- 
KH повреждения. Если признаки повреждений не 
подтверждаютея то Следует сделать- полную про. 
верку действия прибора. чтобы убедиться в от- 


| сутствии повреждения. 


После установления признаков повреждения 


рая тли 


нарушение дей- 


перегоранне 


ОБОРУДОВАН} 


а" 


--—-— 


устранять- | 


_ АТСШЕ 1-02-09-А 
fH АТС | | | 


& соответствии сс схемой токопрохождения для 
того HAH нного момента соединения, следует 
предположить возможные его причины и только 
после этого приступить к устраненню. Устранять 
повреждение наугал не разрешается. 

Пример т. Характер повреждения: нет вращательного 
движения (7H. Не попытавшись 
реждения по принципязльной схеме, электромеханик прис- 
хукает к его устранению, 
при проверке оказы зается. 
Таким образом. электромеханиқ, не выявив предваритель- 
EO по схеме возможные места повреждений, 
тратил рабочее время. Кроме того, 
тактов могла вызвать новое позрежденне, что ещё больше 
затруднило бы исправление прибора. 

Тример 2. Получив из кросса заявление о поврежде- 
REN абонентской линин и результаты испытаний (обрыв 
проводов при проверке SHER в автозале), следует сразу 
кспытать провол & благодаря чему время на исправление 
повреждения значительно сократится. Кроме toro; при вы- 
ясченни причин. повреждений необходимо избегать ухода 
приборов в отбой, тах как повреждение временного харак- 
тега может не повториться я его устранение задержится. 
Задержание ‘прибора следует осуществлять искусственно 
‘подложить фибровую прокладку под якорь, подать необ- 
XO ZHNMVIO полярность вз соответствующие провода и др.). 
На зремя ксправлення абонентского повреждения номер с 
поврежденного комплекте следует временно переключить 
ча проверочный номед. - 950 Ге, 

Для облегчения нахождения места и причин 
нанболее часто 5стречающихся повреждений 
приведены таблицы: для системы С-29 — в вы- 
нуске АТСШ. 1-05-00. для системы С-26 — в 
АТСШ 1-05-01; для системы С-29 — в АТСШ 
1-05-02: для системы АТС-47 —в АТСШ 1-05-03. 

Электрические Повреждения (обрыв и корот- 
кое замыкание} следует проверить при: помощи 
головного телефона. если прибор включён и на- 
ходится под током. п омметра, если прибор снят 
HH выключен. С 

Во всех случаях. когда обнаружена неисправ- 
ность в работе прибора. надо соблюдать осто- 
РОЖНОСТЬ, Т. е, избегать нажатия или: отжатия 
якорей реле или магнитов, чтобы признаки пов- 
реждения не исчезли п5 зине Электромеханика. 

Точные места механических повреждений при 
шуме, треске, скрипе определяются" путём тща- 
тельного осмотра Предголагаемых мест повреж- 
дення в приборе ил оборудовании станции. 

Технический персонал АТС должен хорошо 
знать: схемы связей на районированных сетях: 
принципиальные и монтажные схемы станции, 
зключая силовое оборудование и кросс; инструк- 
ЦИИ по механической регулировке ‚приборов: 
паспорта реле. Особенно хорошо персонал АТС 
должен знать работу СВУ и уметь выяснять ава- 
рийные поврежления. Внешние правила аварий- 


или 


ан 
Ge 


ле их обнаружения, а позже, по записям в жур- ных повреждений и зозможные их причины при- 
_ Hate, то ‘необходимо проверять, в какой мере ведены в инструкции АТСШ 1-04-09. 


Для облегчения условий работы на станции 
всегда должны быть все необходимые правила и 
руководства по эксплуатании АТС; пособия; 
принципнальные и монтажные схемы; `кроссиро- 
вочные таблицы: паспорта реле; инструкции: 
нормы по механической регулировке приборов. 


т 
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Министерство связи 
| СССР 
Главное управление 
городской и сельской 
телефонкой связи — 


2 При текущем обслуживании дежурная смена 
должна обращать внимание, в первую очередь, 
на сигналы аварийной сигнализации (о перего- 


ВЫЯСНЕННЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО 
СИГНАЛАМ НА АТС-47 и АТС-54 


АТСШ 1-03-02-А 


ранни предохранителей и т. п.), технической 
сигнализацин, снгнализации СВУ, а затем на 
сигналы абонентской сигнализации. 


|. Аварийная снгнализация 


‚ Сигнализация перегорання ста- 


тивного предохранителя. Перегорание 


шестиамперного стативного предохранителя от- 
мечается загоранием синих лами на стативе, сек- 
ционной групповой сигнальной раме и общестан- 
ционном повторителе и сопровождается звонком 
пепрерывного боя. | 


Наиболее часто ‘стативный предохранитель 


перегорает от короткого замыкания в искателе, 


плате, па рабочем месте прибора или в монтаже 
‚ статива. Kpome того, в пернод большой нагрузки 
‚ Не исключена возможность перегорання статив- 


ного предохранителя при одновременной работе 
большого числа искателей, когда потребляемый 
ими ток достигает величины, большей 6 а. | 


„На ‘стативах ПИ при пробе на плюс статив: 
ный предохранитель может перегорать при на: 


личин чистого плюса на проводе с в сторону /ГИ. 


“При появлении сигнала определяется статив, 


на котором перегорел предохранитель, и при по- 
мощи головного телефона проверяется наличие 
Чистого плюса-на колодочке предохранителя. Ес- 
_ ли треск в телефоне будет сильным, на этом ста- 
_ Тиве выключаются все индивидуальные предо- 
_ хранители и снова проверяется присутствие плю- 


са батареи на колодочке предохранителя. Если 
чистый плюс отсутствует, ставится стативный 
предохранитель, поочерёдно включаются инчи: 
видуальные предохранители и одновременно 
проверяются вручную приборы на подъём н вра- 
щение, ция 

_ При повторном появлении плюса работу 


по устранению повреждений следует вести ана- 


логично описанной в разд. 4. 


Сигнализация перегорания рядо- 
вого предохранителя. При перегорании 
рядового предохранителя немедленно выключа- 


ются. все стативные предохранители в повреж-. 

_; Денном ряду, заменяется рядовой предохранн- 
{тель и включаются по очереди все стативные 
2 Г предохранители. Если при включении очередно- 
"PO стативного предохранителя рядовой предохра- 


нитель сгорит. то все ранее включённые статив- 


‚ ные предохранители »ыключаются, снова ставит- 


ся рядовой, а затем включаются все стативные 
предохранители, кроме того, от которого вторич- 


HO сгорел рядовой предохранитель. Стативный 


‘гели, 


предохранитель. вызвавший a pee panne рядово- 


во предохранителя, снимают. Дальнейшее выяс- 
нение причины короткого замыкання ведётся так, 
как описано для случая перегорания стативного 
предохранителя. 

Сигнализация перегорания глав- 
ного батарейного предохранителя. 
Перегоранне главного бата рейного предохраните- 
тя вызывает прекращение работы АТС и отмеча- 
стся показанием щитовых вольтметров, которые 
смонтированы в автоматном залеи генераторной. 
При этом выключают все рядовые предохраните- 
“TH цепен питания и заменяют главный предохра- 
нитель в генераторной. 


случае повторного перегорания главного 1 


предохранителя короткое замыкание следует ис- 
кать в питающих шинах на участке между глав- 
ным предохраннтелем генераторной и рядовыми 
предохранителями. АА: 

Если главный предохранитель повторно не 
сгорает, снова включают рядовые предохрани- 
тели. Если опять сгорит главный предохрани- 
тель, то выключаются все рядовые предохрани- 
устанавливается главный, снова вклю- 
чаются все рядовые и · стативные пре- 


дохранители, за исключением рядового пре- 


дохраннтеля. вызвавшего повторное перегорание 
главного н стативных предохранителей этого ря- 
да. Рядовой предохранитель должен быть изъят 
H заменён предохрачителем, рассчитанным точно 
на такой же ток. Если новый рядовой предохра- 
нитель сгорит, следует действовать так, как опи- 
сано для случая перегорания рядового предохра- 
нителя. лан | 

Сигнализация о повреждении це- 
пей индукторного тока. Мигание белой 
лампы на ряду ЛИ АТС-47 (синей—на ATC-54) 
сигнализирует о попадании плюса Ha’ индуктор. 
Для определения повреждённого статива ЛИ 
следует поочерёдно отключать стативы ЛИ от 
цепи индуктора. нажимая ключи Инд до тех пор, 
пока не исчезнет сигнал. Все отключённые ста- 
тивы, кроме поврежденного, снова подключают- 
ся. Приборы на повреждённом стативе выключа- 
ются и затем вновь до появления сигнала пооче- 
редно включаются. Таким образом. обнаружива- 
ется поврежденный прибор. Повреждение в при- 
боре должно быть немедленно устранено.. 
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- реле ЧЛ, НЛ (АТС-47) или А 


ннн анана SNE I LEYTON EARL ЕЕ LTT LEE OO ET LOLOL AR AES REL IONE таии 


Сигнализ ация о скрашенину или 
заземлении секундных нмпульгон 
для посылки вызора. Полача се НХ 
импульсов для посылки вызова контролир' 
загоранием контрольных ламп на 
При заземлении или прекращении подачи 
импульсов звонит аварийный звонок и загор 
ся желтая лампа на стативе СВУ. 
явления сигнализации является нес! 


1.717 
ра: За 3 a z 


е 
59 54) из 


СВУ, а также удержание их под током постоян- 
HO или временно свыше нормы вследствие зазе- 
мления цепи одного из секундных импульсов. 
При появлении сигнализации следует переклю- 
чением рабочего агрегата на резервный танс- 
вить место повреждения 

Если повреждение неци секундного импульса 
произошло на рабочем СВА, то следует оставить 
включенным резервный агрегат и принять меры 


к устранению повреждения ‘на рабочем агрегате. 
Если повреждение находизся не в CBA, та сле- 
дует искать заземление секундных импу 
стативах ЛИ и путём порерлното их отключе- 
ния (нажатием ключей} определить статив и 
прибор, на котором имеется повреждение, а за- 
тем и точное место позреждения. 


льсов па 


Й. Техническая 


Техническая сигнализация на ста- 
тивах. При появлении сигнала о чрезвычайно 
продолжительном движении или задержке при- 
бора по механическим причинам (загорании 
красной лампы) обслуживающий персонал дол: 
жен немедленно выяснить причину его появления. 

_ На стативе JH техчический сигнал появля- 
ется от длительной работы одного реле пульс-па- 
ры. Последовательно по сигналам находится 
статив с повреждённым прибором. Если наруж- 
ным осмотром не удалось определить, какой ПИ 
повреждён, то по работе комплекта пульё-пары 
определяют, в какой половине статива он нахо- 


_ дится. На этой половине статива для определе- 


ния платы поочерёдно выключается и включает- 
ся 12-й предохранитель (нажатием на подвиж- 
ную пружину держателя предохранителя). При 
выключении предохранителя сигнал на повреж- 
дённой плате должен исчезнуть. Затем вновь 
включается предохранитель и наощупь отыски- 
вается вибрирующий якорь застрявшего искате- 
ля. У повреждённого комплекта ПИ снимается 
индивидуальный предохранитель. Затем после 
осмотра искателя и реле устанавливается причи- 
на технического сигнала. 

На стативах //ПИ, где 12-й предохранитель 
отсутствует, причина появления- технического 


сигнала выясняется следующим образом. По ре- 
ле ГС определяется, на каких (чётных или нечёт- 
ных) платах находится повреждённый прибор. В 
найденной половине статива внешним осмотром 
проверяются все платы; повреждённый комплект 
исправляется. | 
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пряжения станционной батареи. 
Стрелка сигнального вольтметра должна давать 


В случае OTKAGHEHH] i напряжений батареи 
за установленные пределы (58—64 в). 
> случаях появления сигнала по причине по- 
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ь.ся 
нижения нли повыирюния Н апряжения обе лу жива- 


ЮщЩнЙ персонал должен немедленно Принять 
меры к установлению надлежащего напря- 
жения. 


Определение повреждения в з у M- 
мерных цепях. Появление заземления в цепи 
зуммеров выясняется следукийим образом. Вы- 
ключая кнопки на стативе СНА, определяют 
ряд, в котором пропзошло заземление (при СУТ, 
ключении ряда, в котором пронсошло заземле- 
ние, восстанавливается нормальная слышимость 
зуммера). Затем восстанавливают подачу зум- 
мерных токов на все остальные ряды. В повреж- 
денном ряду путем поочерёдного отключения 
стативов определяют повреждений статив и ос- 
тавляют его выключенным, а на остальные ста- 
тивы восстанавливают подачу зуммёра. По- 
вреждение зуммерной цепи на стативе опреде- 
ляется последовательным отключением и вклю- 
чением приборов данного статиза. 


сигнализация 


На стативах ГИ. технический сигнал появля- 
ется в результате того, что реле ТС сигнальной 
платы длительное время находится под током. 
По общестанциоиному групповому (секционно- 
му) и стативному сигналам отыскивается статив, 
на котором находится повреждённый прибор. Ка- 
санием руки упорных рычагов проверяют, свобо- 
ден ли ход якорей электромагнитов всех иска- 
телей. Отсутствие свободного хода свидетель- 
ствует о нахождении электромагнита под током. 


У прибора, выявленного по сигналам, внеш- 
ним осмотром устанавливаются возможные при- 
чины повреждений, выключается индивидуаль- 
ный предохранитель и устраняется неисправность. 
Если на месте причину повреждения ‘установить 
не удалось, то для более тщательной проверки 
искатель и плату снимают с рабочего места. 


На ////УГИ и ЛИ, где технический сигнал 


может появляться вследствие посторонней по- 


лярности на проводе а, без снятия предохрани- 
теля просматривается реле И (в ГИ). Если реле 
И под током, то электромагнит обесточивается 
путем отжатия якоря или изоляции контактов. 
Одновременно подаётся плюс на провод а для 
удержания /ГИ. После этого выявляется и утра 
няется посторонняя полярность. 


При отсутствии посторонней полярности 
выключается индивидуальный предохранитель, 
и причина появления. технических сигналов 
отыскивается путём проверки механической ре- 
гулировки и электрической схемы искателя и 
реле. Если на месте причину установить не уда- 


A ; 
- ese 


комплект РСЛ или комплект РСЛ, у которого 
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лось, TO для более тщательной проверки иска- 
тель и плату снимают с рабочего места. 

На стативах РСЛК или РСЛКИ, где техни: 
ческий сигнал может появиться вследствие без- 
OTOOHHOCTH комплекта РСЛ или неисправности 
соединительной линин, статив с безотбойным 
комплектом · РС.7 отыскивается по общестан- 
‚ ционному, групповому и стативному сигналам. 
На этом стативе нажатнем кнопки TC включа. 
ют ңндивидуальные лампы технического сигна: 
ла н.по HX загоранню определяют безотбойный 


повреждена сл. Если на стативе имеется нес- 
колько комплектов безотбойных РСЛ, то одно- 
временно загорается несколько ламп, соответст- 
вующих порядковым номерам PCLT. 

При выяснении причин безотбойности · или 
неисправности соединительной линии электро- 
механику встречной АТС сообщается номер не- 
исправного РСЛ для совместного выявления 
повреждения. У комплекта РСЛисх нажимается 


блокирующая кнопка Бл. Кн. 


ПТ. Абонентская сигнализация 


Абонентский сигнал отмечает задержку 
‚ приборов в разговорном положении, когда 
не подан отбой со стороны одного из абонен- 
тов, или в случае повреждения. При этом мо- 
гут быть три случая: 

1. Если вызывающий абонент (со стороны 

ITH) ‘после разговора не повесил трубку, а 
вызванный дал отбой, то лнния вызванного 
абонента освобождается; при этом на стативе 
[ГИ появится абонентский сигнал. 
° 2. Если вызванный абонент (со стороны ЛИ) 
после разговора не повесил трубку, а вызываю- 
щий--повеснл, то линия вызывающего абонента 
(со стороны /ГИ) остаётся заблокированной 
H по ней, следовательно, нельзя ни вызвать 
станцию, HH послать вызов к абоненту, Або- 
нентский сигнал в этом случае появится на 
стативе ЛИ. 

З. Задержка приборов вследствне занятия 
без набора номера отмечается абонентской 
сигнализацией на стативе /ГИ. 

Во всех случаях выяснение причин появле- 


ния абонентских сигналов производится сле- 


дующим образом. 

_ На стативах /ГИ наличие абонентского снна. 
ла определяется по горящему снгналу (зеленая 
лампа) на повторнтеле сигналов и на сигналь- 
_ ной раме /ГИ. По горящему снгналу (зелёная 
лампа <тативной сигнализации) определяется 
статив, где имеется безотбойная абонентская лн- 
ния. На этом стативе нажатнем кнопки АС 
включаются ниднвилдуальные лампы абонентско- 
го сигнала АТС н по их загоранию определяется 
безотбойный /ГИ. Если на стативе имеется нес- 
колько безотбойных приборов, то одновременно 
загорается несколько ламп, соответствующих 
порядковым номерам безотбойных /ГИ. Ко всем 
безотбойным приборам подключается через ис- 
пытательное гнездо микрофон с конденсатором; 
-при этом нажимается кнопка AC, 

Прн отсутствин разговора производится оп- 
рос: «Абонент, Вы разговариваете?» {при этом 
нажнмается клапан, шунтирующий конденсатор 
в микротелефоне). Если абонент ответит. но в 
телефоне будет прослушиваться зуммер «Занято», 
то абоненту необходимо предложить, чтобы он 
положил микротелефон, Если абонент не отве- 
чает, данный номер надлежит передать в КРОСС. 


Номер безотбойной абонентской линии опреде- 
ляется по таблице кроссировок /ПИ. Рекомен- 
дуется иметь устройство для посылки абонентам 
фонического вызова. После передачи абонент- 


ской линии в кросс дежурный электромеханик 


зала должен записать номер безотбойного при- 
бора и по получении извещения из кросса об 
изолировании данной неисправной абонентской 


линии проверить, возвратился ли. отмеченный. 


ІГИ в исходное положение. 


В кроссе производят испытание линии 6e30T- 


бойного абонента, номер неисправной абонент- 
ской линии передают на исправление (предва- 
рительно она изолируется) и одновременно со- 
общают техперсоналу автоматного зала о харак- 
тере повреждения. _ 
_ Если же при испытании окажется, что HeHC- 
правный прибор находится на станции, то об 
этом немедленно соообщают в автоматный зал 
и указывают характер повреждения. Если вызы- 
вающий абонент (со стороны ГИ) на АТС-54 
после разговора не повесил трубку, а вызванный 
дал отбой, то все приборы шнуровой пары, за 
исключением /ГИ, уходят в отбой. При этом на 
стативе /ГИ появится абонентский сигнал. 


Если при нажатии кнопки АС лампа АС за- 
горается тусклым светом, то это означает, что 
появление абонентского сигнала произошло по 
причине занятия /ГИ без набора номера. К при- 
бору следует подключиться микротелефоном є 
конденсатором и проверить, слышен ли зуммер 
«Ответ станции». Если зуммер слышен, но набор 


номера не производится, то следует опросить. 


абонента, При неполучении ответа нужно выяс- 
нить номер телефона абонента и передать в кросс. 


Ha стативах ЛИ наличие абонентского cur- 


нала определяется по горящему сигналу (sené- 


ная лампа) на повторителе сигналов и на груп- 
повой секционной сигнальной раме. По горяще- 
му сигналу (зелёная лампа) стативной сигнали- 


‚зации определяется статив, где имеется безот- 


бойная абонентская линия. На этом стативе 
нажатием кнопки АС включаются индивидуаль- 
ные лампы абонентского сигнала АС и по. их 


загоранию определяется безотбойный ЛИ. Если. 


Ha статнве имеется несколько безотбойных при- 
боров, то одновременно загорается несколько 
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ламп, соответствующих номерам безотбой- 
ных ЛИ. | 

Қо:всем ЛИ. находящимся: без отбоя, следу- то 
ет Подключі:ь а микротелефоном с конденсато- 


= POM, через ислигагельпое гнездо, при этом Ha- ложенню щеток 7H определить номер безотбой- 
жимается кнопка ЛС. Если абонент ответит. ной абонентской линии. после чего передать его 

ЧТО он разговола "е окончил, но при этом в те- в кросс. По получении извещения об изолирова- 

| лефоне будет прослушиваться зуммер «Занято». нни неисправной линни проверить, возвратился 
М абоненту необходимо дать разъяснение, что выз- ли отмеченный „ЛИ в исходное положение. За- 
вавший его абонент дал отбой: если. разговор прешается давать отбой безотбойным приборам. 
происходит, слелует убедиться, находится ли pe- без выяснения причин появления абонентских 

тле А ЛИ пол током. сигналов. 3 | | 

ГУ. Сигнализация перегорания нндивидуальных предохранителей 


При появлении сигнала о перегорании ин- ля ставят Другой, прибор приводят в движение 
дивидуального предохранителя (белая лампа и ст руки; при неперегоревшем предохранителе 
периодический звонок) техперсоналом. автомат- ‘повреждение считается невыявленным. Такой 
ного зала принимаются следующие меры. прибор 
| По сигналу находится ` перегоревший предо- люление так как без причин перегореть предо- 
хранитель и выясняется на месте причина выхо- хранит 


. тель не может и, поскольку ‘повреждение 
ца его из строя. Для этого через головной теле- явилось слетствием временной причины (напри-. 
фон даётся минус на пружину держателя предо- “ep, сообщения или нарушения механической 
хранителя и проверяется наличие треска в теле- регулировки}, сно должно повториться. Если же 
фоне (для выяснения присутствия чистого плюса на 


12 пружине держателя предохранителя обнару- 
батареи). Треск в телефоне по силе должен живаєтс 


‘зается плюс, то, последовательно отключая 
быть слабсе, чем от чистого плюса. Если треёка мен 
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в телефоне ис будет совсем HAH OH будет слабым Повреждение устраняется и ставится новый 
то проверяются наличие посторонней полярности оедохранитель. При этом надо действовать ос- 
в разговорных проводах и механическая регули- торожно, чтобы признак 


язнаки повреждения He исчез- 


ровка прибора, индивидуальный предохранитель ли. Если прє 


которого сгорел. зидимоя причины, устанавливается улавливаю- 
Если в результате осмотра неисправность не шее устройство в вязе малоомного реле, вклю- 
обнаружена, па место сгоревшего предохраните- чённсго параллельно предохранителю. 


У. Сигнализация отсутствия своболных выхолов 


Сигнализация отсутствия свободных выходов 
указывает на занятость всех выходов в поле Peres, CTT) указывает на занятость всех ВЫХОДОВ 
ПИ (жёлтая лампа на каждом стативе). (OT злемейтарных секций статива (жёлтая лампа 
При появлении сигнала отсутствия выхода · на vam чЕнве}. г:ри появлении сигнала УП 
электромеханик должен немедленно проверить, помеха: олжси немедленно проверить, 
все ли приборы ГИ, включённые в выходы ІТИ ‘все зи комплекты РО. включённые в выходы 
(где появился :сигнал), на месте и работают ис- МРСИ-6 {гле появился сигнал), на месте`и рабо- 
правно. При систематическом появлении сигна- тают исправно. 
ла на одних стативах MH и отсутствии на дру- При систематическом появлении сигнала на 
гих следует проверить распределение нагрузкипо одних и тех же стат: 


На стативах -РеИ-6 -игнализация учёта по- 


ді "тех же стативах РСИ-6 необходимо pac- 
стативам ЙИ (число вызовов, постунаинних от смотрет, вопрос о добавлении выходов от этого 
абонентов, включённых в сотенную ғрупну). статива 
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Профилактические проверки должны прово- 
диться в часы малой нагрузки станции. Перед 


проверкой оборудования должна быть провере- | 


на проверочная аппаратура. 

Всё станционное оборудование следует рав- 
номерно распределять между сменным персона- 
лом автоматного зала с тем, чтобы каждая сме- 
на проводила проверку прикреплённой за ней 
части оборудования. Распределение оборудова- 
ния между сменами даёт также возможность 
установить ответственность смен за его состоя- 
ние и проводить контроль за правильностью и 
качеством выполняемых проверок оборудования. 

Ведомость закреплённого за каждой сменой 
оборудования должна быть вывешена в автомат- 
ном зале. Профилактические проверки следует 
проводить по определённому плану, в котором 
указывается: 

а) периодичность проверок для каждого вида 
приборов или части оборудования, 

6) нормы времени на каждую проверку, 

в} количество оборудования. 

Работы по профилактическим проверкам раз- 
деляются на два основных вида: 

|} электрическая проверка приборов: полная, 
т. е. проверка приборов на полное соединение, 
и частичная, т. е. проверка отдельных наиболее 
важных моментов работы приборов при уста- 
новлении соединений; 

2) осмотр, чистка, смазка приборов и их по- 
следующая проверка. 

На основании плана периодических проверок 
станционным инженером составляются кален- 
дарный годовой план и рабочий план на каж- 
дый месяц. Рабочий план на каждый день дол- 
жен составляться старшим электромехаником. 
Месячные планы профилактических проверок 
должны быть не позже чем за пять дней до пер- 
вого числа каждого месяца выданы станционным 
инженером, старшим электромехаником смены и 
электромехаником для ознакомления и выполне- 
ния. Работу по проверкам приборов между ра- 
ботниками смены распределяет старший элек- 
трсмеханик смены 
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' Для регистрации и контроля за проводимыми 
сменами проверками закрепленного за ними 
оборудования каждой сменой ведётся журнал 
профилактнческих проверок формы ТФ-5/23. 
Журнал профилактических проверок должен 
ежедневно просматриваться станционным инже- 
нером или его помощником для проверки соот- 
ветствия между проводимыми проверками и 
планом. 

Все обнаруженные при проверках поврежде- 
ния должны быть записаны в суточный журнал 
причем каждое поврежде- 
ние отмечается. отдельно с обязательным ука- 
заннем шифра. 

Контроль за качеством выполнения плановых 
проверок должен проводиться станционным ин- 
женером или его помощником путём: 

а) внешнего тщательного осмотра состояния 
оборудования, 

6) выборочной проверки нескольких прибо- 
ров с закладкой в них контрольных записок, 

в) наблюдения за прохождением сообщения 
на контролируемом оборудовании по техничес- 
ким сигналам, 

г) проведения контрольных проверок. 

Качество сообщения во время контрольной 
проверки является одним из основных показате- 
лей, характеризующих работу каждой дежурной 


‚смены. Кроме того, ежемесячно должен прово- 


диться общий контроль за качеством проводи- 
мых проверок станционного оборудования АТС 
путём контрольной проверки прохождения сое- 
динений (для станций на 10000 номеров — не 
менее 2000 специально производимых вызовов; 


для станций менее 10 000 номеров число конт- 


рольных вызовов соответственно уменьшается). 
Помимо контроля непрохождений, осущест- 
вляемого станционным инженером для опреде- 


ления качества работы АТС, контрольные вызовы 


производятся отделами станционных сооруже- 
ний управлений городских телефонных сетей, 
отделами ГТС или электросвязи областных уп- 
равлений в городах областных и республикан- 
ских центров 
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АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ 
СССР - 
Главное управление ЕРЫ Ж 
городской и сельской ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК АТСШ 
телефонной связи ОБОРУДОВАНИЯ 1-06-01-А 
№ ee у | Нормы 
зт Е Нанменование проверок Периодичность Единица измерения у 7 
1 Се: 9 aes 
j 
1. Электрические кроверки 
1 | Проверка ЈГИ на: | | 
— Подъём и вращение | _ ежедневно 10 приборов 0,024 
— полное соединение | 1 раз в месяц то же 0,14 
— отсутствие свободных выходов то же 0,051 
—подсадку второго прибора 1 раз в год 0,043 
2 | Проверка ГИУ, ГИУТ на: | 
— подъём и вращение | ежедневно 10 приборов 0,024 
— полное соединение І | | 1 раз в 8 дней то же гра 
— отсутствие свободных выходов 1 pa3 B месяц 0,051 
| —кассирование монеты | то же 0.94% | 
—-подсадку второго прибора | | oe _Т раз в год | 0,043 
3 Проверка ИЛУГИ. ГИМ, ДГИШ, ДГИШМ, ИГИ | 
ГИМ, ГИК, ГИМК на: к 
М ` — подъём и вращение Зер ежедневно 10 приборов 0,024 
— полное соединение і раз в месяц. то же 0,05 
— отсутствие свободных выходов то же 0,051. 
— подсадку второго прябора | 1 раз в год 0,043. . 
ев ЛИ, ЛИУ: | | | 
Ha подъём и вращенне | ежедневно 10 приборов 0,024 = 
—на полное соединение: = | 1 раз з месяц | то же 0,14 
—со свободным номером | З 
—с занятым номером | | Ул 
—прн межгорсбгасыванид | 


— на подъём и вращение · 
— ча полное соединение: 
—CO свободным номером 


ежедневно 
1 раз в квартал 


10 приборов 0,024 
то же 0,08 


— при посылке зу ммера «Занято» в 1-м положении 


— при проскоке занятой эинин 


—на подсадку второго прибора 1 раз в год a 0,043 
Е AHK(6), TH sex: | | 
г г-на исправность разговорного тракта 1 раз в 8 дней "да | 0,06 


2 Проверка /ГИМ ua: 
подъём и вращение ежедневно _` 10 приборов 
| -—полное соединение і раз в месяц то же 
| -«отсутствие свободных выходов то же 4 
—подсадку второго приборе | _1 раз в год ж 
а. ————ыы—ы.__ 
г | Проверка «ЛИМ, лимбу яа: | 
| -_подъём и вращение ежедневно Е. 10 приборов 
«Свободно», «Занято» местным разговором con; 1 раз в месяц | то же 
местно С междугородной станцией. 
а полное соедицение | i раз ь 8 дней | 
i i 


— исправность разговорного тракта 1 раз в месяц 


РЧ 


с. ие о поме зори . fa Р 
я | аон 
АТСЦІ 1-06-01-А 


é 7 Нва НИНИН Е и a seen cEECERNTTENED 3 = 
7 1 
| 3 4 | 
Проверка трансляторов на полное соединение | 1 раз в месяц 10 приборов 
е8 | 
1 


4 


alin тае ай о Meet А. 


К Рея ИНОЕ 


орви ели ды 


Проверка РСЛКвх. РСЛКИ}, РСЛК Г на полное со- | ‘раз в 4 дия 


единение kee. | 
A Ш а eae ПД А NN риемчев зто атаман диоды ааа наада 
} 


| 
а } 
1} | Проверка PCH-6 на полное соединение i раз в 4 дня | плата | 0,055 
| мых, а 
ра { і ( 
т и а у ааа иль ante ит и 
i 
11 | Проверка соединительных линий к коммутаторным | 1 раз в 8 дней | 100 линий 0.53 
1+ установкам, включенным в поля ЛИ. THK(6), ГИК | 
а. он Sra © ем sist НЕЧИЕ 
Н 
12 | Проверка соединительных линий к спецслужбам ежедневно | 100 линий | | iA 
| er ам р а У О Мм 
13 | Проверка шнуров ДИ вольтметром или омметром на | раз в месяц | 10 приборов 0,28 
целость, сообщение ме; KAY собой и корпусом, (Шну- | 
ры марки ДИВ Е я 1 раз nd месяца) 
аА зто одни ine ARN a линь воина — а оо ааа a ЕЕ 


т 

| 

| 

ПСЕ 

- / } 
< і 

14 | Проверка соединительных линий между ‘ступенями | 
| 

| 

} 

| 


искания: 
—oT ШИ к ITH или трансляторам І раз в квартал 100 вых. 0,44 
—oT ЈГИ—ГИУ-- ГИМ к ПГИ=—ГИМ, ДГИШ, то же то же 0, 25 
ДГИШМ, ЛИ спи, РСЛЗШ | | 
—от 1/11, ГИГИ-ГИМ к ИМГИ-ГИМ, ЛА « « 0,25 
ЛИМ, ЛИК (6)—ЛИМ(б), PCH, РСЛ пром. обо- 
руд., РСЛМ,РСЛЗШ, РСЛ службы врме 
_ от ЛИ к ШИ « « 0.2 
—от ЛИК(6)—ЛИМ(б) к РСЛ, ЛИК(б) « 4 0,2 
—от ЛИ спец к РСЛспец справочной службы « й 0,2 
—от транслятора к ////ГИ, РСИ-6 « & 0,25 
—от PCH-6 к РСЛ пром. оборуд., РСЛЗШ, трансля- « 36 вых. 0, 22 


15 | Проверка межстанционных соединительных линий { раз в месяц 
между АТС, расположенными внутри одного зда- 
ния, проверяются как выходы между ии ис. 
кания | раз в квартал) 


Проверка блокировки обмотки 65 ом реле Л 1 раз в квартал 10 приборов 


а 
e 
е. 
\ в 
р 6 


1 раз в год 


Проверка термических предохранителей на закорочен- 10 приборов 


ность обмотки 


Проверка счётчиков числа занятий и абонентских і раз в 6 месяцев 100 счётч. 


1 стат. 


Проверка ЛИ на остановку на 11-м выходе | 1 раз в квартал 


Проверка сигнализации перегорания стативных предо- 1 раз в месяц 10 стат. 


хранителей (синяя лампа) · | | | | 


721 | Проверка технической сигнализации на стативах: 
—/ПИ (красная лампа) | 1 раз в месяц 
—ГИ—ГИМ (красная лампа) то же 
—ЛИ, JIHK(6), ЛИМ(6), ЛИспец (красная лампа) « 
—РСЛКисх, РСЛКИисх (красная лампа) « 


22 | Проверка абонентской сигнализаций на стативах: к 
—ІГИ, ГИМ, ГИУ, ГИУТ и трансляторах а 1 раз в месяц 10 стат. 
лампа) А | 
—ЛИ, sab JIHK(6), MH спец . то же 


| 


23 тс ука сигнализации отсутствия свободных выходов | i раз в месяц 10 стат, 


: | or (ИН 
Примечания: |. Проверка прибогов по пп. і. $ 4 б на полное соединение на ГТС гг. Москвы, Ленинграда про- | 


| изводится | раз в $ дней. 


2. Проверка межстанцнонных соединительных линий на АТС г. Москвы должна производиться | 
3- Проверка всех ДОГМ должна производиться 1 раз в месяц с открытым колпаком для и 


аас азат) 2.7 


раз в 4 дня. 


аблюдения за искрообразованием. 
4. В течение арта проверка приборов на полное соедикение должна проводиться | раз на медленный диск, | раз 
{ на ускоренный диск. 


аиша 
EE. Профилактический осмотр приборов И! 


peeeneeeneeeeenr ee eee 


к оборудования (внешний осмотр, чистка, проверка} 


і | Искателя вращательного движения ПИ без реле і раз в год | 1 плата 


2 |Релейного пульсатора 


1 раз в месяц 1 компл. 


$ |Релейных плат: 


--ПИ | р раз в 3 года 1 плата | 0,7 

—ITH, ГНУ, РИУТ, ЛИКІб), ИМ as _—_ 1 раз в год то же 0,2 

—ИИ-Игн, ГИМ, ACH, дРИШМ + то же ‹ _ 0,07 
—ЛИ — ЛИМ — ЛИМб), TH ex, Транслятор, 1 раз в 2 года | « 0,26 
РСЛКьх. РСЛКНьх, KT | | аъ ee 
—РСЛисх. POR H nox ie о Ее Fe И ogg 


—PCH-6 


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 


ва связи АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ о г 

а ие ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК т 

городской и сельской И ОСМОТРОВ ПРОМЕЖУТОЧ НОГО _ 1-05-02-А 
телефонной СВЯЗИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ ШАГОВЫХ 1-06-03-А 


АТС & МАШИННЫМИ 


№ 


pts , Я | Нормы 
ат" Наименование проверок | | Периодичность Единица измерения времени 


чел.-ҷ 


|. Электрические проверки 


1 (Проверка /ГИ—ГИМ, ДГИШ—ДГИШМ на: Е Е a А é | 


‚ - установление соединения до посылки вызова х 1 раз B месяц 10 приборов _ 0,05 

| — отсутствие свободных выходов а то же = то же 0,051 

2 боео а ГИ—ГИМ, дг ИШ-—ДГИШМ на подъём и ежедневно _ | 10 приборов | 0,024 
вращение : a 


З | Проверка соединительных путей между ступенями 


—от ГИ, ДГИШ, ДГИШМ к РСЛ 1 раз в квартал = ‘100 вых. 0,25 
—от ГИ, ДГИШ, ДГИШМ к РСИ-6 то же. а TOKE 20,25 
—oT РСИ-6 к PC межстанционной связи | фе: 36 вых. 0.22 
4 | Проверка ГИ—ГИМ, ДГИШ, ДГИШМ на подсадку | раз В год 7 10 приборов 0,043 
ron второго прибора | 
5 | Проверка шнуров ДШИ вольтметром или омметром на I раз ғ в месяц 


10 приборов 0,28 
целость, сообщение между собой и корпусом (шну- | 
ры марки ДИВ проверяются 1 раз в 3 месяца) 


и 


тт. ЧЕ вана МАЕЦЕ АСЧИЗИ А Penance ыы - » 
6 | Проверка блокировки обмотки 65 ом реле П = | I раз 1 в › квартал | 10 приборов | 0,043 
я и 
7 Проверка ВК (встречного комплекта) на полное соеди- 1 Раз в 4 дня 1 плата 0,022 
нение ae = 
209 = = a a a ненае ронро аараан TSE Lee cet ete . 
8 | Проверка РСЛ пром. оборуд. на полное соединение | 1 ЕМ в 4 дня | | плата | 0,012 
9 sep РСЛМ на полное соединение | _ 1 раз в 4 дня | 10 плат | 0,18 
10 |Проверка регистров на 4 комбинации цифр о | 4 раз в 4 дня Е | регистр | 0.017 
оне а ео ee 
11 "ровер РСИ-6 на полное соединение | | раз в 4 дня | | плата | “ 0,055 
ot a So аа аара ee ле саефБые. и a a kt CST О———м————— 
12 "Проверка разгоғорного тракта РСЯ пром. оборуд., рслм| | раз в месяц | 10 компл. | 0,04 
ь it pe = DiS Pe ed 
а ees Nal as bite eee mae ee ол $ -мортиутенизбвостошитивато р a kb Geta ARO RSS a ао ЕЕ АШБНРАЬ А СЕЕААС ЫЕ ы ЧИРИСИН 
1 18. :. Проверка РОЛЕ; на полное соединение Е: Г раз в 4 дня | 100 компл. | 0,6 
oe Е а термических предохранителей на закорочен- 1 разв год 10 приборов 0,01. 
ность обмотки 
рр ао ны а осон анана НИНИН —=—=ы===—_ летия ! ГОИН 
15 | Проверка станционных счётчиков | 2 раза в год | 100 счётч. | 0,2 
; | РЕЗЕ 
i | | | 
16 | Проверка технической сигнализации на стативах | 
г | 
| -ГИ-—-ГИМ, ДГИШ, ДГИШМ | красная лампа) | 1 раз в месяц | 10 стат. 0,04 
| —ВК, регистров | то же | то же 0,126 
Н ay | i | 
| --РСЛК исх (красная лампа} | | 0,03 | 
| | 


{~ 


АТСШ 1-06-02-А 
АТСШ 1-06-03-А 


| | 
1-4 2 | ки 4 | 5 
| | | 
= сняв 
| | | 
17 | Проверка перегорания стативного предохранителя | 1 раз в месяц | 10 стат. ! 0.01 
| Е" | | | | 
neem пифы нА оа АРН ое ыда фи an ee toate П aA еа. ee Mier oe oo oe 
18 Проверка абонентской сигнализации на стативах РСА | i раз в месяц 10 стат. | 0.3 
| пром. оборуд. (зелёная. лампа) | | | 
| | | 
19 | Проверка импульсного коэффициента комплекта ВК 1 раз в 6 месяцев 1 плата 


20 | Проверка иги ГИМ, ДГИШ, ДГИШМ на перекры- 1 раз в квартал 10 приборов 
| гие шетками ламелей 
a ОИ А ЗОВЕ ЦК 


Примечание Проверка приборов по пункту | на ГТС гг. Москвы, Ленинграда производится 1 раз в 8 ней, 


и обору дования 


{ 
) М. Профилактический осмотр приборов | 
(внешний осмотр, чистка н проверка) 


1 |Движущих механизмов 1 раз в год _ 1 искатель 0,21 


! 
wae м—Ж—ж—ы=ы=——=—=—е»=—е—ы=—=»»»ы=—ю==—5ю—ыю——=—ы=—=ы=е„—<—=—“=... 
} 5 > | . 7 eee : 


2 |Релейных плат: 


| 
| АГИ-ГИМ, ДРИШ--ДГИШМ в д 1 плата. 150.07 
| —РСЛ пром. оборуд. 1 раз в 2 года то же ~~ 0,42 
АСУ Е: то же | € 0,28 
| регистров « 1 регистр 1,0 
| —РСИ% 1 раз в год 1 плата 7 0,7 
| ВА то же то же 0,6 
| — PCR x PCT KA ay | 1 раз в 2 года 74 | 0,26 
ИЕ ee aes ka ee ee SSS | 
3 "Рамок ПІЩ н подправка | 1 раз в год 10 рамок | 0,5 
4 | Стативов и плат индивидуальных предохранителей | | то же | 1 стат. 1,7 Ц 


ПТ. Профилактический осмотр приборов 
и оборудования 
на АТС С-26 и С-29 
(внешний осмотр, чистка и проверка) 


| | Искатель вращательного движения с многократным по- 1 раз в З года 1 плата 0,7 
лем и абонентское реле (R и 7) 


а ра ино ааа | па | Го 


2 | Искатель вращательного движения //ПИ с реле 1 раз в 2 года 1 плата. 0,7. 


З (Искатель ДШИ 1 раз в год | искатель 015 


Плата ЇГИ р. 1 раз в год | 1 плата | | 
5 | Плата ЛИ с управляющим переключателем mle ( | 1 плата | 
| 
Плата ИЛУГИ С 1 плата | 


Б 
| 


pane 
Е 
|") 
> 
8 


7 | Управляющий переключатель 1 раз в год | 1 плата 0,2 


= 


Примечания: 1. Нормы времени для eee у которых тохораспределители жёстко связаны со своими иска- 
телями, определяются ме ‘временн на ремонт искателя и токораспределителя. 
2. ІПИ, на которые включены телефоны-автоматы и соединительные линии, должны осматриваться по согласованию 


с инженерами ‘ATS. 
| ` | | = 


6 | а у 


ee | 
Р а ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 1966 г | 
инистерство связи АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ ox ae 
CCCP : 
Главное управление Кта рар ауре оре 
городской и сельской ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК АТСШ 
телефонной связи ОБОРУЛОВА HUG И ПРИ БОРО ATL.-5A4 1-06-07-A 


MRE MT ———ы——ы———ыыы——ыы—_—_—_—о_—_о en eng 


Проверка приборов и оборудования на АТС-54 должна осушествляться с помошью АПА (автома- 
тическая проверочная аппаратура). 

Олнако, как показал опыт, не все повреждения. встречающиеся в оборудовании АТС. выявляются 
АПА. С этой пелью на АТС предусматривается проведение профилактических проверок по ниже- 
приведенному плану и технологическим картам для АТС-54. й 


звродаярьами ОД —=—————=—= „о ъ„ mene НОН ШЕЕ РРС 
i 
} 
} 
ӯ 
і 
} 


Нормы 
Чел, -Ч 


ж—Ж—Ж——А4А4А,——/——„—:—————'ЧСА/ЧА/А//А,Ы——.—— | анана ааа оао сна АННИНО. sarel М Меннен 
; 


- | 
2 3 4 5 
дд Р одре тет 
i а аа 


1. Полная электрическая проверка приборов 


Наименование проверок Периодичность 


| Проверка /ГИ на: =. ] раз в месяп : 1 пря биду 0,14 
— установление соединения с проверкой на разговор i 
| | 
—-межгорсбрасывание BARDS 
инь оо несть вами ши. по тоне ттт ин НИИ т AR TR т ее aT Se RT, COO овчина 
2 | Проверка FHT на: 
установление соединения с проверкой на разговор 1 раз в месяп 10 приборов 0,14 
--кассирование монет то же | то же | 0,14 | 
араар аана ооо ад ген ЖЖиста ииипавинижшии тт. : he nee arnt tla они иво ати окончив 
| | | | 
3 |Проверка ГИМ на полное соединение | раз в 8 дней | 10 приборов 0,18 


Еа тр ee ае ла ОРОТ С 


4 | Проверка /7/VTH, ГИМ на установление соединения } раз в месян | 10 приборов | 0,07 
| | 
о { Проверка ЛИ на: 1 раз в месяц | 19 приборов | 0,14 
свободный номер | | А 
—занятый номер | $ 
— межгорсбрасывание | | н. 
6 | Проверка ЛИК(б) на: | 1 paz в месяц 10 пряборов 0,08 | 


— посылку зуммера «Занято» в 11-м положении 
— соединение со свободным номером 
—проскок занятой линии | 2 ! | | 
КОИ я ee eee 
7 | Проверка ЛИМ на: 1 раз в месяц . | 
— «Свободно» | 
—«Занято» местным соединением 


ЕТ лад teenies еулет бл 


ГЕ 
= 
Е 
и: 
< 


8 | Проверка ЛИМ на соединение · 1 раз в месяц 
—со свободным номером 

—с номером, занятым местным разговором 

— с номером, занятым междугородным разговором 


9 | Проверка соединительных линий ‘к коммутаторным 
установкам, включенным в поля: 


ЛИ: IVTHMK | 1 раз в месяц — 100 лхЕтЁ | 3:53 
ЛИК) | то же 


А7 
я 
ka 
З 
mh 
© 


10 | Проверка сл к спецслужбам и РС 


спец | 


— 


2. 


П. Электрическая проверка приборов 
по отдельным моментам работы 


Ут” Проверка ГИ, ЛИ на подсадку второго прибора 


вольтметром или омметром 


веряются 1 раз в 3 месяца) 


кания: 
—от ПИ x ITH 

— от LOHR ИЕН". . 
—ot //ГИ к ШГИ 
—от JIITH к ЛИ 
—ot ЛИ к ШИ 


выходы между ступенями) 
15 [проверка блокировки обмотки 65 ом реле /7 


Проверка термических предохранителей на закорочен- 
ность обмотки 


Проверка станционных и абонентских счётчиков. 


18 owspe остановки ЛИ на 16-м выходе 

Е и 

Проверка сигнализации перегорания стативных предо- 
хранителей (синяя лампа) 


ити 


19. 


20 | Проверка технической сигнализации на стативах 


АТСШ 1-06-07-А 


_ 12 | Проверка шнуров подъёмно-вращательных искателей 
| на целость, сообщение 
между собой и с корпусом (шнуры марки ДИВ про- 


‚ 13 | Проверка соединительных линий между ступенями ис- 


14 | Проверка межстанционных сл (сл между АТС, распо- 
ложенными внутри одного здания, проверяются как 


ОГ рае a ee ae 


3 4 


1 раз в год 10 приборов 


1 раз в месяц 10 приборов 


I раз в квартал 


100 линий 0,44 

то же 100 вых. 0,25 

« TO же 0,25 

« « 0,25 

« - < 0,2 | 

1 раз в месяц 100 линий 0,45 


1 раз в год 10 приборов 


10 приборов 


I раз в год | 


| 1 раз в год | 100 счётч. 0,2 
| 1 раз в квартал | | стат. | 0.2 
1 раз в месяц | 10 стат. | 0,01 


—ITH (красная лампа) | 1 раз в месяц 10 стат. `ЕО,1 
—ГИ (красная лампа) то же то же 0.04 
—ЛИ,-ЛИК(б) « « 0,05 
Fe ЕЕ tlt a EES a Ty ar ec a чатотатинооак ална аа ааа ааа т орет аена: и SNS Se Atte, 
21 |Проверка абонентской сигнализации на стативах 
—/ГИ (зелёная лампа) | раз н месяц 10 стат. 0,07 
—ЛИ, ЛНК(6) (зелёная лампа) то ме то же 0,14 
ЧИТ етич, ЗЕРИН —П=————— раар ооа аараан аа 
22 | Проверка сигнализании отсутствия выходов от ГИ 1 раз в квартал 10 стат. | 0,15 
. к | 
И оменосч мии PIT: ONO IA EON TRS рург нет а 7 нести к ee унн, Ae OOO CATENIN SLY RETNA то анучы рбетен ета 
Примечание, Проверка no пункту 14 проводится на АТС г. Москвы | раз в 4 дня, 
ннан тна реву wd ee Е рр рр Наана еннен, тарти лра te ete 
ПЕ. Профилактический осмотр приборов | | 
и оборудования | 
(внешний осмотр, чистка и проверка) | 
1 |Релейного пульсатора | 1 раз в квартал | | комплект | 0,2 
I aa OE LD OE (oreo ООН Инь и НЫЙ 
| 
care | | И Вл 
2 | ЛИ (без реле) | г раз в 2 года | 10 искателей 0,6 
| | | 
езана останков елке AEE ОДИНА ме eet te bt) i bet ЕЕК EL ELC TL CTO LE TIE IESE ETM Re He PIE RAN EL НИ инь 


18 


АТС 1-06-07-А 


} 
3 АН плат: 
Ли 

—РН, РИМ, ГИУ, ГИТ, ЛИК(6) 

—ЛИ, ЛИУ, ЛИМ), трансляторов 

Ги, HATH, FHM 

TH even 

—РСЛКьх 

—РСЛКисх 


5 (рамок промщита и подправка паек 


6 | Шнуров форшальтера с исправлением дефектов 1 раз в год | раб. место 


7 Регулярна шнур-контактов и ключей форшальтера | 1 раз в год і раб. место 


Стативов и плат индивидуальных предохранителей | 1 раз в год | | стат. 


Крепежа стативов 1 раз в год | 10 стат. 


19 
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АТСШ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИ- 1-06-04-A, 
ЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ ATC 1-06-05-A, 


1-06-06-A 


1. Проверка JH 


Проверяется каждый прибор /ГИ во всех по- 
ложениях, возможных при установлении сосди- 
нения с вызывающим номером, а именно на; 

а) установление полного соединения © про- 
веркой прохождения разговора, -отбоя, 

6) ‘установку искателя на свободной декаде 
или в Положение провертывания (отсутствие 
свободных выходов), 

в) уход в отбой искателя, занятого местным 


разговором, при вызове междугородной стании- 
CH одного из разговаривающих абонентов. 
Проверка осуществляется: | 
на АТС-47 универсальным прибором № 21. 
на АТС С-22 и С-29 прибором № 27 (выпуск 
АТСШ 3-00-02), | 
на АТС С-26 и С-29В прибором № 21 (вы- 
пуск АТСШ 3-00-01). 


П. Проверка ГИУ, ГИТ 


Проверяется каждый прибор /ГИ во всех по- 
ложениях, возможных при установлении соеди- 
нения с вызывающим номером, а именно Ha: 

а) установление полного соединения с про- 
веркой прохождения, разговора, отбоя, 

б) установку искателя на свободной декаде 


ПІ. Проверка ///7, 11] ҮГИ, 


Проверяется каждый прибор на: 

а) занятие, набор одной цифры, осуществле- 
ние сквозного соединения к следующему ГИ или 
ЛИ, отбой, | 

6) набор незадействованной декады или ус- 
тановку в положение провертывания, прохожде- 
ние сигналов «Занято», «Отбой», 

Проверка осуществляется: 

на АТС-47 универсальным прибором № 21, 

на АТС С-22 и С-29 прибором № 27 (выпуск 
АТСШ 3-00-02), | 

на АТС С-26 и С-29 прибором № 22 (выпуск 
АТСШ 3-00-01). | 

Для проверки работы прибора на установку 
в положение провёртывания набирается номер 
одной из незадействованных декад. Если все де- 


или в положении провертывания (отсутствия 
свободных выходов), | 

в) кассирование монеты. 

Проверка осуществляется на полное соеди- 
нение испытательным прибором, а на кассиро- 
вание — телефоном-автоматом. 


ГИМ, ДГИШ, ДГИШМ 


кады задействованы, блокировка на АТС С-22, 


С-26 и С-29 осуществляется путём вставления_ 


штепселей с закороченными проводами с и d в 
испытательные гнёзда искателей последующей 
ступени искания. Эти искатели включены в одну 
из верхних декад поля проверяемого статива. 
Блокировку можно осуществить, сняв на этих 
искателях предохранители. 

На АТС-47 блокировка производится нажати- 
ем блокировочных кнопок у искателей последую- 
щей ступени искания. При наборе номера щёт- 
ки искателя устанавливаются за 10-е положение. 
Посылка сигнала «Занято» вызывающему або- 


ненту при этом указывает на то, что цепь «про-_ 


вёртывания» прибора (прохождения сигнала за- 
нятости) исправна. 


IV. Проверка ЛИ 


Каждый прибор ЛИ проверяется на: 

а) соединение со свободным номером, 

6) соединение с занятым номером, 

в) межгорсбрасывание. 

При проверке ЛИ обращать внимание на: 

а) правильность перехода управляющего пе- 
реключателя из одного положения в другое на 
всех АТС, кроме АТС-47 и АТС-54, 

6) слышимость зуммерного сигнала, 

в) правильность посылки звонков, 

г) нормальное возвращение приборов после 
отбоя в исходное положение. 


Кроме этого, два раза в месяц производится 
проверка ЛИ на номер с последней цифрой еди- 


ница и один раз в месяц — проверка ЛИ на три. 


луча, на сбрасывание, на отсчёт и ‘удержание в 
случае схемы с двусторонним отбоем. 

Проверка осуществляется: . | 

на АТС-47 универсальным прибором № 21, 

на АТС С-22 и С-29 прибором № 27 (выпуск 
АТСШ 3-00-01), — С | 


на АТС С-26 и С-29 прибором № 22 (выпуск 
АТСШ 3-00-03). | 


\> 


: °АТСШ 1-06-04-A, 1-06-05-A, 1-06-06-A | | | 


У. Проверка ЛИК(б), ЛИ 


спец У 
Каждый прибор ЛИК(б) проверяется на: проверяется как ЛИ. Проверка ЛИК(б) на про- 
а) соединение со свободным номером, скок занятой линии проводится следующим ме- 
б) проскок занятой линии, тодом: ao 
в) посылку зуммера «Занято» на стоп-линии. 1) любым ЛИК(б) данной сотни занимается 
Каждый .ЛИК(б) проверяется на один из се. 1-я линия проверяемой серии; 
рийно включённых номеров. Серийные номера 2) проверяемым JIHK(6) набирается первая 
меняются при каждой проверке. линия той же серии. ЛИК(б) должен проскочить 


При проверке ЛИК(б) на посылку зуммера занятую линию, что будет свидетельствовать о 
«Занято» на стоп-линин необходимо занять эту его исправности. 


линию одним из .7ИК(б) и затем набрать две Проверка осуществляется: 

последние цифры серийного номера через про- на АТС 47 универсальным прибором № 21, 
веряемый .7ИК(б). Прослушивание в телефоне на АТС C-22 и С-29 прибором № 27 (выпуск 
зуммера «Занято» будет означать, что ЛИК(6) АТСШ 3-00-02), 

при серийном искании работает исправно. На на АТС С-26 и С-29В прибором № 22 (вы- 


соединение со свободным номером ЛИК(б) пуск АТСШ 3-00-03). 
УТ. Проверка ЛИУ 


Каждый прибор ЛНУ проверяется на: занятого разговором и вызов абонента, занято- 

а) свободный номер, го межгорсоединением). 

6) занятый номер, | Проверка осуществляется на ATC <G-22 и; 

в} межгорсоединение: (вызов абонента, заня- C-29 прибором № 27, а на АТС системы С-96 и 
того местным соединением; вызов абонента, не C-29B — прибором № 22. 


УП. Проверка междугородных приборов. ГИМ и ЛИМ 


Проверка приборов для связи междугород- | в) вызываемый абонент занят междугород- 
ной телефонной станции с абонентами АТС про- ным разговором. | 
водится совместно с техническим персоналом Технический персонал МТС при этой провер- 


МТС в часы наименьшей нагрузки. Проверка ке должен наблюдать за правильностью полу- 
Пронзводится нормальными вызовами с МТС чаемых на МТС сигналов и следить за качест- 
проверочных номеров, включённых на АТС для вом слышимости зуммерных сигналов H разгово- 
следующих случаев: ра. Междугородные приборы проверяются так- 

а) вызываемый абонент не занят разговором, же без участия работников МТС проверочными 


6) вызываемый абонент занят местным раз- приборами № 32 или № 91. 
говором, | 


МІН. Проверка ГИ, ЛИ на подъём и вращение | 


ДШИ всех ступеней искания проверяются Для проверки на подъём и вращение на 


ежедневно. — АТС-47 следует использовать полуавтоматичес- 
Проверка /ГИ на АТС систем С-22, С-26 и кий прибор ИТИ-1 (описание см. в выпуске 


С-29 осуществляется вставлением штепселя мик- АТСШ 3-00-04) или автоматический датчик им- 
ротелефонной трубки с диском в испытательное пульсов, изготавливаемый мастерскими МГТС. 
гнездо проверяемого прибора и набора одной Рекомендуется приборы, включённые в пер- 
цифры «0». . вые выходы, проверять дополнительно после чнн. | 


1Х. Проверка трансляторов 


Каждый прибор проверяется на: 6) межгоребрасывание. 
а) установление соединения к свободному Проверка осуществляется универсальным 
номеру, прохождение разговора и отбой, прибором № 21. 


Х. Проверка соединительных линий к коммутаторным установкам 


Проверка производится с помощью прове- -^ Проверка осуществляется: 
ряемого прибора поочерёдным набором всех но- ° на АТС-47 — универсальным прибором № 21, 
меров линий со статива.7ИА(6). Каждая линия на АТС С-26 н C-29R — прибором № 22 - 
проверяется на прохождение разговора и отбой. на АТС С-29 и С-29 — прибором № 27. 


\> 


LLL ELT LENA INTEL AL OEE ORCI AED NLA TEENS AA i st ate NA I ECOL PNET ANS моили 


АТСШ 1-906-04-А, 06-05. А, -06-96-А 


ХІ. Проверка соединительных линий к спецслужбам 


Следует 
каждой 


производить проверку всех линий 
спецслужбы в отдельности (справочное 


‚бюро, пожарная команда, милиция и т. д’) на 


прохождение разговора и на отбой. 


Для проверки используются такие же 
испытательные приборы, как для проверки 
соединительных линий к коммутаторным уста- 
новкам. 


ХИ. Проверка ГИ, / ИМ на подсадку второго прибора 


При проверке. приборы //УГИ, ГИМ с пер- 
вых 4 выходов выключаются. 

Провода с первых 2 выходов запараллели- 
ваются, и к ним подключается минус батареи 
через сопротивление, в соответствии с паспортом 


пробного реле приборов соответствующей сту- 
пени искания. 

Выходы 3 и 4 остаются свободными; иска- 
тель не должен останавливаться на выходах 
1—4 и должен остановиться на выходе 5. 


х, Проверка шнуров подъёмно-вращающихся искателей 


П каждый искатель с помощью 
проверочного прибора — вольтметра, питающего: 
ся от сухого элемента. Один зажим шнура вольт- 
метра следует укрепить Ha щётке проверяемого 
искателя, а другим концом шнура коснуться 
места пайки провода к ножевому контакту или 


контакта этого же провода на пробном реле. 
Рукой следует пошевелить шнур искателя в 
верхнем и нижнем местах крепления. Показание 
вольтметра при этом не должно меняться. Ана- 


логично проверяются провода b ис шнура ис- 


кателя. 


ХІҮ. Проверка соединительных путей между ступенями искания 


Проверка соединительных линий между сту- 
пенями искания производится‘ посредством при- 


бора № 31 с миллиамперметром (см. 
АТСШ 3-00-04). 


выпуск 


ХУ. Проверка сигнализации 
1. Стативы ПТИ 


Проверка снгнализации перегора- 


ния стативного предохранителя (си- 


няя лампа) производится ключом ЛС на ста- 
тиве /ЛИ (для АТС-54 и АТС-47). 
На АТС-47 старых выпусков проверку про- 


водят в часы наименьшей нагрузки, когда нет ни 


одного занятого прибора, путём снятия статив- 
ного предохранителя бан EEO ПТИ из ис- 
ходного положения. 

Проверка технической сигнализа- 
ции (красная лампа на АТС-47, зелёная лампа 
на АТС С-26 и С-29) осуществляется выводом 
ІПИ из исходного положения. Это достигается 
нажатием на якорь электромагнита ЛИ и удер- 
жания его в этом положении или нажатия ре- 
ле / пульс-пары из первой, а затем из второй 
полусотни. 


Для ‘проверки сигнализации от- 


сутствия свободных выходов . (жёл- 
тая лампа) на АТС-47 производится вызов с 
телефонного аппарата, включённого в. 
номер проверяемой половины статива. 
пульс-пары при этом необходимо удерживать: от 
срабатывания. При переходе ЛИ в 11-е поло- 
жение должна ‘загореться жёлтая лампа. На 


‚время проверки нажимается ключ Ж проверяе- 


мой секционной сигнализации. 
Ha АТС систем C-22, С-26 и С-29 проверка 
CTCYTCTBHA свободных выходов осуществляется 


переводом от руки свободного [ПИ в 11- -е поло- . 


жение. 

Проверка сигнализации заземле- 
ния провода а (матово-белая лампа) 
осуществляется подключением искусственного 
заземления к штифту провода а одного из сво- 
бодных /ПИ. 


2. Стативы ITH. 


Проверка сигнализации перегора- 
ния стативного предохранителя (си- 


HAA ламп а) производится в часы наименьшей 


нагрузки во избежание разъединения разгова- 
ривающих абонентов. 

Сигнализация перегорання стативного предо- 
хранителя проверяется ключом ПС на стативе 
ITH. (АТС-54 и ATC-47) новых выпусков. 

Снимают стативный предохранитель баи 


поднимают ротор со щётками одного из ‘искате- 


лей /ГИ (на старых выпусках 
АТС-47). На АТС систем С-22, С-26, C-29 предо- 
хранитель вывёртывается. 

Проверка сигнализации застрева- 
ния искателя (красная лампа) произ- 
водится один раз в месяц в часы наименьшей 
нагрузки и осуществляется путём поднятия. ро- 
тора со щетками одного из приборов. 

Проверка сигнализации безотбой- 
ности прибора (зелёная лампа) произ- 


любой . 
Реле _ 


оборудования 


АТСШ 1-06-04-A, 


водится нажатием реле СБ в плате ITH и прок- 

ладыванием между сердечником и якорем ре- 
ле СБ листовой фибры. Через 1 мин должна 
загореться сигнальная лампа. | 

На АТС-54 и АТС-47 сигнализация проверя- 
ется вставлением закороченных штепселей в ис- 
пытательные гнёзда ГИ, ГИУ, ГИУТ первого, 
второго и т. д. стативов. 

Проверка сигнализации OTCYTCT- 
вия свободных выходов (зелёная 
лампа) производится на АТС систем С-22, 
С-26 и С-29 и осуществляется проверочным при- 
бором № 21 (см. выпуск АТСШ 3-00-03) или на- 


9. Стативы ПЛУГИ 


Проверка сигнализации перегора- 
ния стативного предохранителя (cu- 
няя лампа) производится в часы наименьшей 
нагрузки в том случае, когда на проверяемом 
стативе нет ни одного занятого прибора ( во из- 
бежание разъединения), следующим образом. 
Выворачивается стативный предохранитель 6 а, и 
поднимается ротор со щётками олного из иска- 
телей проверяемого статива. Проверка перего- 
рания стативного предохранителя на стативах 
{/HI—II{VTH—THM производится аналогично 
проверке /7С на стативах /ЛИ, /ГИ, ГИУ, ГИУТ. 

Проверка сигнализации застрева- 


1-06-05-А, 1-06-06-А 


бором номера с телефонного аппарата на сво- 
бодную декаду. Перед проверкой следует на- 
жать ключ ДК. 
Проверка. сигнализации занятия 
прибора без набора номера (жёлтая 
или светлая лампа) проводится на АТС 
систем С-22, С-26 и С-29 в следующем порядке. 


В испытательное гнездо одного из свободных · 


приборов статива вставляют штепсель с зако- 


_роченными проводами а, Б и с, 4. Через 5 мин 
должна загореться сигнальная лампа. Проверку. 
следует производить одновременно на несколь- 


ких стативах. б 


ния искателя (красная лампа) про- 


изводится поднятием ротора со щётками одного 
из искателей проверяемого статива. 

Сигнальная лампа должна загореться через 
10—20 сек. Одновременно должен звонить пре- 
рывистый звонок. 

Проверка сигнализации OFC YP ct: 
вия свободных выходов (зелёная 
лампа) проводится на АТС систем (22916226 
и С-29 и осуществляется нажатием ключа ДК 
и набором номера на свободную декаду. 

На стативе загорается сигнальная лампа, и 
звонит непрерывный звонок. 


4. Стативы ЛИ 


сигнализацни перего- 
 стативного предохранителя 
(синяя лампа) производится в часы наи- 
меньшей нагрузки на каждом стативе в том 
случае, когда на стативе нет ни одного занято- 
го прибора (во избежание разъединения), пу- 
TEM снятия предохранителя ба и поднятия рото- 
ра искателя со щётками (на ATC С-22 С-96 и 
С-29-стативный предохранитель выворачивается). 
Проверка перегорания стативного предохра- 
нителя. на стативах ЛИ АТС:47 и АТС-54 про- 
изводится аналогично проверке ЛС на стативах 
ПИ, ПИ НМГИ гим, ITH, ГИУ, ГИУТ. 
Проверка си гнализации . застре- 
вания искателя (красная ‘лам па) 


Проверка 
рания 


лампа загорается через 3—5 


производится поднятнем ротора со щётками од- 
ного из искателей проверяемого статива. 

Проверка сигнализации задерж- 
ки... отбоя: 60 стороны вызвано о 
абонента или 
ния на линии (зелёная. белая лам: 
па или светлая) производится с испыта- 
тельного прибора набором проверочного номера 
и вставлением закороченного штепселя с про- 
водами аи № в гиездо проверочного номера (от- 
вет вызываемого абонента). Затем вынимается 
шнур из гнезда испытательного прибора. При 
этом через 1—2 мин должна загореться на ста- 
тиве абонентская сигнальная лампа. На АТС-54 
мин. 


5. Стативы В К 


Проверка сигнализации за стре- 
вания нскателя (красная лампа) 
осуществляется нажатием и удержанием элек- 


тромагнита ДИ. При этом должн 
сигнальная красная лампа. | | 
Проверка сигнализации 


загореться 


перего- 


6. Стативы 


технической 
производится 


Проверка 
зацин 


сигнали- 
подачей питания на 


раа ОАЗА ЕСОН 


рания индивидуальных 
нителей (белая лампа) прбводится на 
всех стативах снятием предохранителя с каж- 
дой платы. При этом горит белая лампа на ря- 


предохра- 


короткого замыка- 


AOBOM стативе, Ha плате групповой сигнализации 


и общестанционном повторителе. 
регистров 


реле О регистра при помощи перекидного шну- 
ра, нажатием и удержанием реле О. 


; 7 


22 


3 


Я | oe 1 ) ; : 


АТСШ 1-06-04-A, 1-06-05-A, 1-06-06-A 


Проверка проводится одновременно на He- 
скольких стативах. Эта проверка может осу- 
ществляться одновременно с проверкой регист- 
ров на комбинации. | 

Проверка сигнализацин перъго- 
рания стативного предохранителя 


(синяя лампа) производится ключом ПС 
на стативе (на АТС-47 новых выпусков). В АТС 
старых выпусков исправность сигнализации 
проверяется снятием стативного предохранителя 
ба и нажатием реле О. | 


7. Статизы РСЛ промежуточного оборидования 


Проверка сигнализацин перего- 
рания стативного предохранителя 
производится так же, как и на других стативах. 
Проверка сигнализацин безот- 
бойности абонента со стороны „ТИ 
осуществляется прибором № 21, смонтирован- 


ным на ряде РСЛ. Набирается проверочный но- 
мер. При вызове микротелефонная трубка с вы- 
зываемого аппарата снимается и остаётся не 
повешенной. Должны загораться лампы або- 
нентской сигнализации проверяемой платы: РСЛ 
н статива. к 


XVI. Проверка термических предохранителей на закороченность обмотки 


Проверка производится на всех стативах 
ДШИ с помощью малоомного телефона. При 
этом снимается предохранитель с 20-го прибора 
статива и используется специальный шнур с 


тремя концами. Проверка осуществляется по 


технологической карте. а 


искателя по ламелям; при закороченной обмот- 
ке шороха слышно не будет.. | 


XVII. Проверка /7Ина остановку в 11 или 16-м положении 


Проверка осуществляется с помощью голов- 
ного телефона. Предварительно блокируются 
приборы /ГИ (выходы освобождаются от при- 
боров проверяемой платы). Головной телефон 
подключается поочерёдно своими шнурами · к 
штифтам а и b гребёнки проверяемой платы. © 


Передвигая свои щётки с. одного контакта 
многократного поля на другой, ПИ доходит до 
1] илн 16-го положения, в котором останав- 
ливается. В телефоне слышен зуммер «Занято». 
Проверка других ЛИ производится аналогич- 
ным способом. | : 


BRE nce ee a ХУП. Проверка блокировки реле /7 


« Проверка осуществляется на всех стативах 
ДШИ с помощью испытательного прибора № 21 
набором цифры «0». При наборе цифры «0» 
щётки проверяемого прибора должны остано- 
BHTbCA на первом выходе нулевой декады. 
‚Если реле Л заблокировалось на 65-омную 
обмотку, то лампочка загорается ярким светом. 


Если блокировки нет, лампочка горит тускло. 
Для осуществления этой проверки первый 
выход нулевой декады освобождается от прибо- 
ра. Лампочка, заделанная на шнур, одним 
концом подключается к минусу, другим к гнез- 
ду ДГн,. Щетки 20-го прибора ГИ при этом ус- 
танавливаются на 1-ую линию нулевой декады. 


ХІХ, Проверка РСЛ 


_ Проверка всех РСЛ на установление соеди- 
нения, прохождения, разговора и отбоя осу- 


ществляется универсальным прибором. Порядок 
проверки соответствует технологическим картам. 


oe 


ХХ. Профилактический осмотр вращающихся искателей ЛИ 


До начала осмотра необходимо заявить в 
бюро ремонта о временном выключении номе- 
ров. Снимается предохранитель с платы пита- 
ния. Осмотр вращающихся искателей производит- 
ся без снятия их с места. Для удаления пыли 
со стативов и искателей следует пользоваться 
всасывающим пылесосом и щеткой, не имеющей 
металлической оправы. Контакты щёток искате- 


лей н реле чистятся фибровым чисточелом и . 


замшей, смоченной спиртом. _ 
Во вращающихся искателях проверяется: 
21) имеют ли рабочая собачка и ‘пружина 
обратного хода существенные изменения (износ, 
образование зазубрин и т. д.), 
2) не повреждены и не погнуты ли щётки, 
3} не погнут ли указатель положень й, 


оо вании ванная ий ила пиианникиапаничивес SL ASNT рос CE CL Aap aCe RIA ANNONA EEO ORSON CR DET rere yea позага тенет NI о? Aa pet ST Стат курите етан отогот TCLS NR SS | 
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имеют ли перемещения 


5) не измени: лось ли давление пружины, воз- 
враша;: ощей якорь, ч 

6) хорошая ли центровка щёток по ламелям 
контактного поля, | | 
} свободно ли поворачивается якорь. 
Олновременно осматривается контактное по- 


‚ ПОСТЬЮ, 


ле. Платы реле осматриваются с 
установленной планом. 

После осмотра каждый ЛИ проверяется ro- 
ловным телеф оном на зуммер . ответа стан- 
цин. 

В тот roa, когда искатель проходит текущий 
ремонт, профилактический осмотр ЛИ 
ИЗВОДИТСЯ, 


периодич- 


ХХІ. Профилактический осмотр пульсатора 


Осмотр пульсатора 
ми сменами на закуе! 


При осмотре 


производится дежурны- 
енном оборудовании. 
пульсатор снимается и заменяет- 


веркн регулировки пульсатор устанавливзется 
на место и проверяется скорость вращения иска- 
телей, Для этого заставляют искатель врашать- 
ся несколько секунд, считая число его оборотов. 

Зная чнело контактов искателя, определяют 
число шагов в секунду. Для ЛИ скорость вра- 
щения должна быть от 30 до 49 шагов в секун- 
у. Если скорость не выдерживается, нульсатор 
псобходимо отрегулировать. | 


ХХИ. Профилактический осмотр плат реле 


Снятый рр. выносится из автозала и 
очищается от пыли. Для удаления пыли приме- 
няется всасывающий пылесос. замша `и зубная 
шётка ‚ смозсяные в чистом синрте Контакты 
протира:отся и затем встряхиваются. После про- 

При осмотре релейные платы не снимаются 


с рабочего места статива. Перед началом осмот- 
ра блокируется прибор и снимается предохрани- 
тель. Шеткой флейц и пылесосом удаляется пыль 
с монтажа и контактных групп. Сначала пыль 
необходимо Удалять с деталей, расположенных 
вверху статива. 

Фибровой пластиной, обёрнутой замшей, про- 
тереть пружины контактных групп, пластины от- 
липания и якоря реле РПН. Вручную проверяст- 
ся крепление реле. 


Путем внешнего осмотра выявляется наличие 
раковин и кратеров на токоподводящих контак- 
тах. Необходимо проверить пинцетом отсутствие 
качки щёқ катушек, выводных колпов катушек 
и пружины контактных групи. Внешиим осмот- 
ром проверяется состояние механической регу- 
лпровки на соответствие основным параметрам. 

После осмотра релейные платы проверяются 
нспытательным прибором по всем моментам, 
возможным при установлении соединения с вы- 
зывающим номером. 


ХХ. Профилактический осмотр ДШИ 
< 


Каждый прибор, не снимая с места, очища- 
ют OT пыли всасывающим пылесосом. Контак- 
ты приборов прочищаются замшей, смоченной в 
спирте, остальные детали — замшей и тряпкой. 
Производится внешний осмотр прибора, прове- 
ряется механическая регулировка, состояние от- 
дельных частей и монтажа. Вращающиеся час- 
ти смазываются костным маслом. 

После осмотра искатель испытывается про- 


XXIV. Проверка ДШИ на 


Проверке подвергается каждый ДШИ. Пред- 
варительно прибор блокируется и у него снима- 
ется предохранитель. Проверяется врубание 
щетки ротора. При врубании в поле обе поло- 
вины щетки должны раздвигаться ламелью од- 
новременно. 


верочным прибором. При этом необходимо об- 
ратить внимание на работу механической части 
прибора (вращающая собачка, подъёмник зуб- 
чатого цилиндра, двойная упорная собачка), пе- 
реключение контактов, состояние щёток; одно- 
временно необходимо следить за тем, чтобы гиб- 
кий шнур не тёрся о плату и ламели кон- 
тактного поля, переключающие контакты, или 
о щётки. | | 


перекрытие щётками ламелей 


Щетки искателя передвигаются от руки Ha 
один шаг. На первом шаге вращения ротора 


‘рабочие грани щётки должны лежать в преде- 


лах от первой четверки до первой трети ширины 
ламели; на остальных шагах — на расстоянии 
не более 2 мм от переднего края ламели. 


AXY. Чистка от пыли и осмотр рамок промщитов, стативных и переходных рамок 
с одновременной подправкой паек © 


Чистка и осмотр промщитов, стативных и пе- 
реходных рамок производится дежурными сме- 
нами на ео оборудовании: Рамки 


очищаются OT пыли пылесосом или щёткой; про- 
веряется качество паек и в случае необходимо- 
сти пайки подправляются. - 


не про- 


т 


ЛИ, СВА, установленные в 


чередуются 


АТСШ 1-06-04-A, 


Просматривзется изоляции у 


проводников. После 


исправность 


_ > 


XXVI. Внешний осмотр стативов и 


р ‹ И ъ 

_ Осмотру подвергаются все стативы ПИ, ГИ, 
в автоматном зале. 

Каждый статив очищается от пыли всасываю- 


щим пылесосом, Тщательно осматриваются клю- 


чи, кнопки, гнёзда, выключатели, В случае не- 
обходимости производится подправка монтажа, 


1-05-05-А. 1-08-0604 


этого проверяется Кросси-+. 


ровка по кроссировочным таблацам н 
ние провода удаляются. 


плат индивидуальных предохранителей 


паек, подрегулировка пружин, замена изношен- 
ных деталей. После чистка и осмотра осущест- 
вляется электрическая проверка рабочих мест н 
сигнализации с одновременным осмотром со- 
стояния плат индивидуальных предохраннтелей 
стативов (без разборки}. _ | 


XXXVI, Проверка встречных комплектов А на полное coeannenne 


‚ Каждый ВК. проверяется с установкой пол- 
ного проверочного соединения на прохождение 


‚разговора н отбоя. Проверка производится де- 


# 77 


Осмотр ВК осуществляется дежурными сме- 
намни на закреплённом оборудовании. При ос- 
мотре плата ВК снимается. 

нятая плата ВК выносится из автозала u 


` очищается от пыли всасывающим пылесосом. 


Производится внешний осмотр прибора, со- 
стояние отдельных частей и монтажа, обратный 


журной сменой на закреплённом за ней обору- 
довании. | prion ate 


> № 


Vee. TSX KVL: Профилактнческий осмотр BK 


ход реле искателя, правильность установки н пе- 


реключения кулачковых групи. скорость ДШИ. + 


импульсный коэффициент. Вращающиеся части 
смазываются костным маслом. После ремонта 
ВК испытывается проверочным прибором на 
полное соединение, 


ХХІХ. Проверка импульсного коэффициента ВА 


Проверка осуществляется на пульте согласно инструкции к пульту. 


ХХХ. Проверка регистров на 4 комбинации цифр 


Проверяется каждый регистр на 4 комбина- 
ции цифр. Проверка осуществляется на завод- 
ском пульте. Комбинации набираемых номеров 
согласно таблице инструкции к 
пульту. | 


Проверка производится перед каждым сня- 
тнем показания счётчиков. Проверяется та груп- 


‚`наблюдения, 


Схема, описание и технические условия про- 
верочного пульта изложены з заводской техни- 
ческой документации; прилагаемсй к пульту. 


795 < -- 


ХХХІ. Проверка станционных счётчиков 


па счётчиков, по которым будуг 


XXXII. Профилактический осмотр регистров 


Каждая смена проводит профилактический 
осмотр закреплённых за ней регистров. При ос- 
мотре регистр снимается с рабочего места. 

Производится тщательный осмотр монтажа, 
паек, контактных колодочек, гнёзд. В случае не- 


обходимости подправляется монтаж и пайка. 
подрегулируются пружины. заменяются изно 
шенные. детали. После чистки = сомотра регистр 
проверяется на технические услозвя ча завод- 
ском пульте. · 


XXXIII, Проверка, чистка и регулировка шнур-контактов и ключей форшальтера 


„Производится внешний тщательный осмотр 
деталей и монтажа форшальтера, а именно: со- 
стояние рамок, ключей, шнур-контактов, нали- 


чие винтов, состояние паек. 


В случае необходимости также подправляет- 
XXXIV. Осмотр /ТИ в 

Внешним осмотром проверяется форма щё- 
ток. Усики контактных полущёток должны со- 
прикасаться друг с другом всей плоскостью, при 


этом каждая пара полущёток должна быть па- 
раллельна и иметь одинаковую форму. 


ся монтаж и пайка, подоегулизуются 
заменяются изношенные детали. Проверка. чист- 
ка и регулировка шнур-контактоз и ключей фор- 
шальтера осуществляются дежурной сменой, за 
которой закреплён форшальте?. | 


трёх положениях шёток 


Концы усиков должны лежать в одной плос- 
кости как по горизонтали. T2X H по вертикали. 
При притянутом якоре щётки золжны стоять на 
1/3 ширины ламели. 


производиться | 


пружины, 


Министерство связи | 
Е СССР | | 
Главное управление | 
городской и сельской 
телефонной связи 
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— При эксплуатации и профилактических про- 
.. верках оборудования АТС ненсправностн выяв- 

ляются лишь в отдельных приборах, но общего 
ремонта и детального осмотра всех приборов, 
полной проверкн их регулировки и замены зап- 
` частей не производят. Lope 
_ Для обеспечения непрерывной работы стан- 
‘ции и предупреждения повреждений необходимо 
_ поддерживать все приборы станции в постоян- 


ной исправности. С этой целью на АТС должен. 


7 быть’ организован плановый текущий ремонт 
‚всех без исключения приборов, имеющихся на 
станции: 


В состав работ по текущему ремонту входит: 


а) снятие приборов с рабочих мест и достав- 
ка их в регулировочную; 


6) чистка их с разборкой при необходимости 


на отдельные узлы; 

в} замена всех сильно изношенных деталей, 
узлов; 

г) проверка механической 
деталей и узлов; 

д) смазка всех трущихся деталей: | 

е) электрическая проверка приборов 
пультах или стативе; | 

ж) чистка рабочего места и многократного 
поля, проверка креплення и регулировки ноже- 
вой гребёнки; 

3) обратная переноска приборов, установка 
на рабочие места и подгонка к месту, электри- 
ческая проверка на стативе универсальным прн- 
бором. | 

Снятие приборов для текущего ремонта на- 
чинают сверху статива в количествах, не отра: 
‚ жающихся на качестве телефонного сообщении 
„При текущем ремонте /ПИ следует так органн- 


регулировки всех 


на 


лзовать работу, чтобы не было жалоб со сторо- 


«НЫ .абонентов.. | | 
‚ Перед снятием приборов необходимо выпод- 


НИТЬ. следующее: | 
а). заблокировать прибор; 


1 


б) ‘если производится ремонт ПИ. необходи- 


мо об этом сообщить в кросс для предупрежде- 
ния абонента о ремонте его абенентской линии; 
_ В) если прибор работает с РСЛ, необходимо 
предупредить районную АТС о снятин прибора 
на входящем конце соединительной линии и о 
`необходимости блокировки прибора на исходя- 
щем её конце. . 

Регулировочная должна быть оборудована 
еледующим..инвентарём: пультами для трени- 
ровки приборов; шкафом для хранения запас- 
ных частей, инструмента, технической докумен- 
таций:” железным ящиком для хранения днев- 
ного запаса бензина, спирта, масла, краски, ла- 
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ка; слесарным верстаком с тисками; специаль. 

ными столами по числу регулировщиков.. 
Поверхность стола должна быть покрыта 

линолеумом, по краям стола с трёх сторон уст- 


` раивается ограждение высотой 10 мм, с правой 


стороны на столе устанавливается розетка для 
паяльника. Каждый стол должен иметь лампу 
злектрического освещения на подвижном бра. 
Для паек монтажа в регулировочной необхо: 
димо выделить специальный стол-пост, оборудо- 
Банный местной вытяжкой. Регулировочная 
должна иметь вытяжной шкаф, металлическую 
ванну для промывки деталей приборов, бидоны 


‚для хранения смазочных материалов и бензина. 


В регулировочной должна быть доска для вы- 
вешивания на месяц ‘плана и показателей рабо- 
ты членов бригады. a 

Текущий ремонт приборов производится от- 
дельной бригадой регулировщиков под руковод- 
ством бригадира, инженера или старшего элек- 
тромеханика, а на малых станциях — отдель- 
ными регулировщиками под руководством инже- 
нера или электромеханика станции. На бригаду 
регулировщиков возлагается также ремонт -He- 
исправных приборов, выявленных при ‘текущей 
эксплуатации в тех случаях, когда для их ис- 
правления требуется замена отдельных частей 
приборов. Е 

Текущий ремонт приборов АТС должен про- 
изводиться по нормам, утверждённым министер- 
ством связи для регулировки приборов АТС, где 
учтены как работы по чистке, осмотру, механи- 
ческой и электрической регулировкам приборов 
на пультах, так и подготовительно-вспомога- 
тельные работы по снятию приборов, доставке 
их в регулировочную и обратно, установке на 
стативы и работы по электрической проверке 
универсальным прибором № 21; Исходя из Этих 
норм и Количества установленных приборов, а 


также количества членов бригады, бригадиром 


совместно со станционным инженером состав- 
ляется годовой план текущего ремонта прибо- 
ров. В соответствии с годовым планом бригадир 
составляет месячные планы, которые выдаются 
всем членам бригады регулировщиков для ис- 
голнения. | ала a 

После механической регулировки’ каждый 
прибор должен пройти электрическую проверку. 
Эта проверка производится на пробном стативе 
по инструкции или на пульте. 

Старший электромеханик регулировочной 
бригады систематически контролирует качество 
ремонта приборов. выполненного регулировщи- 
ками, и несёт полную ответственность за его 
качество. Приборы после ремонта сдаются бри- 


аа арыса: ERTIES, IP TELCO SILICO REAL АРЛ ГЭ LLIN Lt INP ЫЧ дА. 
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гадиром регулировочной бригады и принимают- 
ся дежурной сменой. В карточке-паспорте при- 
бора в трёхдневный срок после окончания ре- 
монта должна быть сделана запись о проведёй- 
ном текущем ремонте. 

Общий контроль за выполнением плана те- 
кущего ремонта и руководство бригадой регу- 


лировщиков осуществляется станционным ин- 
женером или его помощником. 

Показателями работников регулировочной 
являются: 


1) выполнение нормы плана в процентах; 
| 2) качество работы (количество замечаний 
‚на один прибор, т. е. отклонений от инструк- 
ции); : = 
3) отсутствие повреждений в приборах в те- 
- чение гарантийного срока (гарантийный срок Ha 


износ, обрыв или сообщение — 10 дней; грязные 
контакты (реле, щёток, ламелей и т. д.), плохую 


пайку — 30 дней; разрегулировку любых дета- _ 


лей, ослабление винта и гайки, 
ку — 3 месяца). | 

Для смазки деталей и узлов движущих ме- 
ханизмов (приборов АТС} применяется: · 

1) часовое (костное) масло производства 
треста «Краснодаржирмасло»; 4 5 

2) смазка № 7 для декадно-шаговых искате- 
лей (ВТУ M-3—32—63). | 

Для чистки приборов в регулировочной раз- 
решается также применять бензин. После чист- 
ки производить установку прибора на: место 
разрешается лишь по истечении 39 мин. Расход 
бензина должен контролироваться станционным 
инженером согласно нормам расхода. 


плохую смаз- 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 


| "бминетерство связи | АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ 1966 г. 
— ———————————— 
„Главное управление _ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Е 
‚ городскои и сельскои _ СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ АТС 
| телефонной связи : | СИСТЕМЫ C- 22 1-07-01-A 
Е ў | | | | | Норма вре- 
ы, Наименование оборудования Периодичность Единица измерения ae 


Huy H3Me- 
_ |PCHHA, чел.-ч 


1 | Искатели: 


ok 74 3 4 - 5 
— вращательного движения с многократным полем и 1 раз в год і плата 4,0 
абонентскими реле 
— вращательного движения //ШИ, СИ с реле (с то же 1 искатель 078 
предварительной установкой) 
— вращательного движения [/ПИ, СИ с реле (без « | то же. | 0,5 
предварительной установки) | 
— подъёмно-вращательного движения « € 2,0 | 
2 Маты: 2 | | | 
—ITH, ЛИ, ЛНУ, ГИУ 1 раз в 2 года - I плата | 2,0 
ПЛУГИ то же то же | 0,7 
| —пульс-реле ` 2 раза в год « | 0,8 
} -. 
|25 
3 {Реле | 1 раз в год | реле 0,15 
| | 
Е е Е В, Е ск И и PE yee an ee es 
| | —_ 
4 | Управляющий переключатель TO же 1 прибор : 0,8 
| А 
Примечания Нормы времени для приборов, у которых релейные платы жёстко связаны со своими искателя. 
ми, определяются суммой ie: на ремонт искателя и релейной платы. 
2, SHA в а включены телефоны-автоматы и соединительные лииии от КУ, должны осматриваться чаще, по 
усмотрению станикйонного Инжене ‚ра. 


x 
ты у 


LL LL ОРНАР atiatencntns gi? эт ES В Ви лы ых | 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 1986 г 

АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ ioe 
аз ЕНИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Главное правление НОРМЫ ВРЕМ і 15% 3 і =. 6 | Ф 

оос И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР |  АТСШ 

телефонной связи СТАНЦИОН ЊЫХ СООРУЖЕНИЙ АТС 1-07-02-А 

eae ее СИСТЕМ С-25, С-29 | 


Министерство связи 


Peis ame сат 


мастан WR RITES даз аба 


(rants ee sens scant а 


| Нормы временн на 
един. измер. , чел.-ч, 


| | 

| 

ки ет: ер 

Периодичность | Единица измерения по разрядам 


Наименование оборудования 


IV 


р 


| Искатели: 


— вращательного движения с миожратным по- ] раз в 10 лет | компл. 1,0 0,94 | 0,88 


лем и абонентское реле 
10 | 0,94 | 0,88 
—ДШИ C-26 1 искатель, 

--ДШИ С-29 | | 

hoe , B 
A tn 


i 


1 ргз в год 
TO. же 


иль ть nab ST LETT о ere ae he клев ль зависти АЛЬ отчет шт renee РРЦ 


то же 


21 «Платы | 
—ITH С-6 ©. | 1 раз в 4 года 
—ITH С-29 


| TO же 
—ЛИ C-26 с управляющим переключателем = ‹ 
| 


ЕЕ 
оАо о5о 
0,8 | 0,75 | 0,7 
2.1 | 1:97 51,85 


0,8 >) 0579.1 -057 


токе 


-И/УГИ С-26, С-29 | 
—ЛИ С-29 с управляющим переключателем 


— вращательного движения //ПИ с реле | 1 разво лет. то же 
| | 
1 раз в год 


у плата 2:0: + 1.83 11127 
— пульс-реле 


3 | Реле сигнальных плат | І раз в год реле 


Примечания: 1. Нормы времени для приборов, у которых релейные платы жёстко связаны со своими искателя- 
ми, определяются суммой времени на ремонт искателя и релейной платы. 
2. 1ПИ, в которые включены телефоны-автоматы и соединительные линии, должны осматриваться чаще по распоряже- 

нию инженеров АТС. ee Wap 


ма. ж = 
і 


ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 


аА _ ИНСТРУКЦИЯ 

Beppe iar ras СВЯЗИ АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Главное „Управление НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТСШ 
городскон и сельской СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ ATC-47 1-07-03-А 
телефонной связи 1-07-04-А 


И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 


ee 2 Нормы времени бор | 
be a № ин. измерен., > 
бы _ Ванменование обор удования = зе Периодичность Единица измерения чод_-а. esa pnt aie = 9 | 
: | * Seas | 
ЕЯ ee Mech БОКИ ш іту |у [= 
"тър = 2 3 4 С ЖЕЛИ ee ee 
Fee | ертк 
і Искатели: | | Я 4 $ 
~-вращательного движения //7А с реле 1 разв 6 лет. і плата 8,85 180-19.2-1 43. 
— подъемно-вращательного движения /ГИ, ГИУ, | | 
ГНУТ. FHM, ИИГИ-ГИМ, ИГИ--ГИМ, | | as 
APH UE —I0HIWM, ЛИК(б) ? _ І раз в год | | искатель | Е,78 | 1,62 11,46 | 44 
—подъемно-вращательного движения ////ГГИ— ня 
ДИМЛИ, ЛИМ, ЛИМ(б) то же то же ‚1,61 | 1,461 1,34 | 44 
——подъемно-вращательного движения TH ene, ГИ || | 27904 · Ў | 
службы времени | 2 раза в год С 1,78 | 1,62 | 1,46 | 44 
2 г Релейные платы: | 
Ги, ГНУ, ГИУТ, ГИМ, ЛИК(б) 1 раз`в 4 года | плата Е i И a 42 


—TH—UVCH—-THM,. ДГИШ, ДГИШМ, ГИ 


службы времени | то же - то же 0,4 [0,36 | 0,32 | 42 
—МИ—ЛИМ—лимМб} є « 1,36 | 1,24 11,121 42 
ЛИ спец | | | « А а er E32 [58.2518 08: [7 42% 
--универса льного транслятора « « 362224 1.12 42 
—РСЛЗШ на 4 компл. « a БИН ЕО 42. 
—РСЛЗШ на 6 компл. « « 1.61 1,6 1.44 | 42 
—РСЛКисх « « 2,2 12,0 71,8 42 
card a Lee PCJ проб < & 1,5 | te б 1,22 42 
—РСЛМ — | « « 1,76 | 1,6 2:44 | 42. 
— реле ‘удаленных абонентов,  РСЛКИисх, « « 1,36 | 1,24 | 1,12] 42 

РСЛКИьх, РСЛКТ | 
—РСИ-6 ern er fae « « 5,5 215.0. 14.5 2. 
—релейного. регистра Ў; : « « 7,48: 6,8 16/19 | -42 
—BR, РСЛЗШ « « E4350 93. REZ: | 242 
—РСЛ службы времени | 1 раз в 2 года « ЕЕ 42 
—реле искателя ВК | 1 раз в год « 252. а 18 42 ..# 


3 | Счётчики абонентские и числа занятий | 1 раз в З года | | 


аи год | 1 алата ‚9 | 0, 


rst a | Пульс-пары УПИ - | eae oa bag | | | 
: 
| 


5 | Сигнальная плата для стативов: : al ган | 
05 —транслятора импульсов | 1 раз в 4 года. | плата Lit 1,0 
—іПИ, ГИМ, KT,-PCH-6, РСЛКисх, PCT KH nex, | 
РСЛКьх, PCJIKH sx, РСЛЗШ, РСЛ пром. обо- | , 
руд., РСЛМ, ВК, общестанционной сигнализа- | | 


| ции | | - TO же TO же . 
—ITH,. THY, -FHYT,; ШЕГИ ГИМ, е: 
| ДГИШ, TH—JHM(6), TH non, ЛИК(б), РСЛ 7 
службы времени = _ А Co. ae, | $e Е И С О. 
| | — регистров | | | є - « 452: |-4,62 3,78 1.42 
6 Сигнальная плата для: | | : ; 
| —рядовой сигнализации | a 4 1 раз в 4 года | 1 плата 1,65 | 1,5: | 1351 42 
—CBY · то же | то же — 2-1 95317, 42 
—групповой сигнализации = | | « on ee > spe! NN Nap ea ab 2.49: fe 
az Секционная ‘сигнальная плата 1 раз в 4 года | плата | 5,17 | 4.0.1 4,2 42 


Примечания: 1. Для монтёра VI разряда предусматривается норма У разряда и выполнение работ по выясне- 


пню и исправленню сложных повреждений с тренировкой приборов на пультах. 
1 раз в год ремонтируются ПИ соединительных луний и монетные автоматы. На АТС г. Москвы | раз в.4 го: 


да — ПИ квартирного сектора. | т. РИЧЕ 
З. На АТС гг. Москвы и Ленинграда — все приборы 1 раз в 2 года по пункту 5. 


ИНСТРУКНИЯ cay) -MRAHHIO Е ё 
: ПО ОБСЛУЖ | 1966 г. 


Менистерство связи | АТС ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ 
СССР | ла 
Главное управление | | 3 
городской и сельской. _ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТСШ 
телефонной связа | и. ПРИБОРОВ АТС-54 | 1-07-05-А 


Нормы времени 
Ha един. измерен.. 


на. Наименование оборудования "Периодичность | Единица измерения чел.-ч, по разрядам 
Ses х, Ш ГУ Ұ 
$5 2 3 5 


і | Искатели: | | | | 
--вращательного движения ПИ с реле | 1 раз в 6 лет | i плата 18,8 18,0 | 7,2 


—-подъёмно-вращательного движения TH ono. РИ _ | раз в год Е искатель | 1,78 | 1,62 | 1,46 
служба времени _- / fen | 
IPH, ГИТ, ГНУ. ПИГИ, THM 2 1 раз в 2 года | то же | 1,78 | 1,62 | 1,46 
—IITH, ГИМ, Лику | то же € , 1,62 | 1,46 | 1,34 
НИЕ 48 ГИМ, TH, THM, JI if M(6) | раз в З года ‹ | 1,62 | 1,46 | 1,34 
2 ake платы с электрической тренировкой і раз в 4 года нормы на плату устанавливаются по ко- | 


личеству реле на плате из расчёта 
0,22 для IV разряда чел.-ч на одно реле 


| Примеча ния: 1. Ha ГТС г. Ми 1 раз в 4 года ремӧнтируют ПИ олиро сектора, | раз в год--ПИ соеди- 
нительных линий и монетных автоматов (п. 1). 
2. На АТС г. Москвы 1 pas в тод ремонтируют все приборы, перечисленные ВЕ, 
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